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0 PORTAS E AUTOMATISMOS

Puertas automaticas peatonales
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PUERTAS

AUTOMATICAS

NS100 BS

Automatismo para puertas correderas peatonales de dos hojas hasta 80 Kg por hoja.

Normativas Europeas: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2; EN 61000-6-2;
EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

Dispone de baterias para uso en caso de fallo de red eléctrica (20 ciclos).
Opcionalmente se pueden instalar hasta 3 tipos de electrocerradura.

Ancho hueco paso 700 + 3000 mm 900 + 3000 mm
Peso maximo de las hojas 100 kg 80 kg

100x135 mm x L. (max 6500 mm)
230 Vac 50-60 Hz

Dimensiones (HxPxL)
Alimentacion

Potencia maxima 100 W
Consumo en stand-by 6W
Alimentacién accesorios externos 24Vdc/05A
Velocidad de apertura Max. 1 m/s
Velocidad de cierre Max. 0,6 m/s
0 + 30 sec.

Tiempo de pausa regulable

Regulacion automatica del tiempo de pausa
Apertura reducida invernal dinamica
Temperatura de funcionamiento
Grado de proteccion

Frecuencia de uso

Numero de maniobras

Prueba de seguridad

Ahorro energético

Mandos separados de apertura/cierre
Funciéon hombre presente

Incremento automatico del tiempo de permanencia en apertura con trafico intenso
Apertura parcial con posibilidad de conmutar a total con trafico intenso
-15°C +50°C
P22
Continuo 100%
Prueba de 2.000.000 ciclos (4.000 ciclos/dia)

Funcion seleccionable para sensores de seguridad dotados de supervision
Funcién util para reducir los consumos energéticos del edificio
Funcién que permite tener los mandos de apertura y cierre en dos entradas divididas

Funcion que permite activar la puerta mediante botén de accién mantenida
Funcién que permite mantener la hoja bloqueada en apertura mediante un segundo electrobloqueo

Funcion que permite apagar la automatizacion en cierre nocturno y en ausencia de
corriente para reducir al minimo el consumo de la bateria

Diario=0,205 kWh - Anual 74,83 kWh

Funcion bloqueo en apertura
Modo “stand by”

Consumo de energia eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/
cierre (con peso hojas=2x50 kg y paso libre=1.400mm)
Consumo de energia eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/
cierre (con peso hojas=2x120 kg y paso libre=1.400mm)
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PORTAS E AUTOMATISMOS

CORREDERAS

- AUTOMATISMOS P

PUERTAS

NOVEDAD

Opcionales

Bateria de emergencia (garantiza unos 60 minutos de autonomia en ciclo continuo)

Supervision constante para garantizar la fiabilidad de la bateria.
Electrobloqueo Fail Secure con desbloqueo manual (bloqueado en ausencia de alimentacion)
Electrobloqueo Fail Safe (desbloqueado en ausencia de alimentacion)
Electroblogueo Biestable con desbloqueo manual en ausencia de alimentacion. (bloqueado en bloqueo nocturno y desblogueado

en los programas mono y bidireccionales)
Receptor de radio RX2C (para apertura con mando a distancia)

Electrobloqueo uso Farmacia (para bloquear la puerta tras pocos cm de apertura)

Adaptador NFC para control de puerta con smartphone y App

Dimensiones y detalles

/

® Tecnologia Brushless.

Un nuevo motor mas duradero y fiable como

demuestran los test realizados con 2 millones

de ciclos en modo continuo.
e Garantia de 5 afios del motor.
e Carril de Rodadura insonorizado.

® Diseno compacto y arquitecténico.
e Gran ahorro energético.

e ApmToolsApp

en pocos segundos.

D
para programar las 9
automatizaciones 6

INE i I
re—36,5——=—33,5— B5 -

Accesorios

NS 5 NS 5 DIGITAL
Selector de Programador
maniobras

NS 5 TACTIL
Selector de
maniobras tactil

=™
€
be.-
———

T-NCF
Interface protocolo
NFC

L

UR-24E
Tarjeta de relé

.9‘-**'-'3
=
ELECTROCERRADURA
EB120 ON - EB120 OFF
EB120 BI
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PUERTAS

AUTOMATICAS

NS120 BS

Automatismo para puertas correderas peatonales de dos hojas hasta 150 Kg por hoja.

Normativas Europeas: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2; EN 61000-6-2;
EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

La automatizacion incorpora carros de doble rueda para mejorar la estabilidad de las hojas y un carril de rodadura insonorizado.
Dispone de baterias para uso en caso de fallo de red eléctrica (20 ciclos).
Opcionalmente se pueden instalar hasta 3 tipos de electrocerradura.

Ancho hueco paso 700 + 3000 mm 900 + 3000 mm 700 + 3000 mm 900 + 3000 mm
Peso maximo de las hojas 130 kg 90 kg 200 kg 150 kg
Dimensiones (HxPxL) 120x150 mm x L. (max 6500 mm)

Alimentacion 230 Vac 50-60 Hz

Potencia maxima 100 W

Consumo en stand-by 6 W

Alimentacion accesorios externos 24Vdc /05 A

Velocidad de apertura Max. 1 m/s

Velocidad de cierre Max. 0,6 m/s

Tiempo de pausa regulable 0 + 30 sec.

Regulacion automatica del tiempo de pausa Incremento automatico del tiempo de permanencia en apertura con trafico intenso
Apertura reducida invernal dinamica Apertura parcial con posibilidad de conmutar a total con trafico intenso
Temperatura de funcionamiento -15°C +50°C

Grado de proteccion P22

Frecuencia de uso Continuo 100%
Numero de maniobras Prueba de 2.000.000 ciclos (4.000 ciclos/dia)

Prueba de seguridad Funcion seleccionable para sensores de seguridad dotados de supervision
Ahorro energético Funcién Util para reducir los consumos energéticos del edificio
Mandos separados de apertura/cierre Funcién que permite tener los mandos de apertura y cierre en dos entradas divididas

Funcién hombre presente Funcion que permite activar la puerta mediante botdn de accién mantenida

Funcion bloqueo en apertura Funcién que permite mantener la hoja bloqueada en apertura mediante un segundo electrobloqueo
Modo “stand by” Funcién que permite apagar la automatizacion en cierre nocturno y en ausencia de
_ : corriente para reducir al minimo el consumo de la bateria
Qonsumo de energia eléctrica para 1.5Q0 ciclos de apertura/ Diario=0,205 KWh - Anual 74.83 kWh
cierre (con peso hojas=2x50 kg y paso libre=1.400mm)
Consumo de energia eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/ Diario=0,325 KWh - Anual 118,63 kWh

cierre (con peso hojas=2x120 kg y paso libre=1.400mm)
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EIRINHAS PUERTAS

CORREDERAS - AUTOMATISMOS

NOVEDAD

Opcionales

Bateria de emergencia (garantiza unos 60 minutos de autonomia en ciclo continuo).

Supervision constante para garantizar la fiabilidad de la bateria.

Electrobloqueo Fail Secure con desbloqueo manual (bloqueado en ausencia de alimentacion).

Electrobloqueo Fail Safe (desbloqueado en ausencia de alimentacion).

Electroblogueo Biestable con desbloqueo manual en ausencia de alimentacion (bloqueado en bloqueo nocturno y desbloqueado
en los programas mono y bidireccionales).

Receptor de radio RX2C (para apertura con mando a distancia).

Electrobloqueo uso Farmacia (para bloquear la puerta tras pocos cm de apertura).

Adaptador NFC para control de puerta con smartphone y App.

Dimensiones y detalles

ﬁ'

® Tecnologia Brushless.
Un nuevo motor mas duradero y fiable como
demuestran los test realizados
con 2 millones de ciclos en modo continuo.

e Garantia de 5 afios del motor.
e Carril de Rodadura insonorizado.
® Diseno compacto y arquitectoénico. i 276 o T3

|

e Gran ahorro energético.

e ApmToolsApp

D
para programar las 9
automatizaciones 6

en pocos segundos.

Accesorios

- : =) c g o
& = & 0
T =
NS 5 NS 5 DIGITAL NS 5 TACTIL T-NCF UR-24E ELECTROCERRADURA
Selector de Programador Selector de Interface protocolo Tarjeta de relé EB120 ON - EB120 OFF
maniobras maniobras tactil NFC EB120 BI
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PUERTAS
AUTOMATICAS

PORTAS E AUTOMATISMOS

NS120 VR

Automatismo para puertas correderas peatonales para vias de
evacuacion y salidas de emergencia acorde a la norma EN 16005

Caracteristicas generales

e Operador disefiado especificamente para
puertas automaticas instaladas en vias de
evacuacion que requieran, ademas, cumplir
con condicion de accesibilidad. En caso de
fallo de cualquier componente principal del
operador, el sistema redundante garantiza la
apertura de la puerta para permitir la salida de
personas.

e Travesafio de aluminio extrusionado de medi
das reducidas (120x150). Con guia de
rodadura independiente dotada de goma
antivibracion para una rapida sustitucion en
caso de desgaste excesivo.

e Cobertor en aluminio de formas curvas y
estética cuidada, sujeto a la maquina
mediante bisagras que permiten las
operaciones de mantenimiento sin retirar el
cobertor. Dividido en dos perfiles para poder
ajustar a los diferentes anchos de perfil de
hoja.

e Selector de funciones digital, que permite el
ajuste de los parametros de la puerta sin
necesidad de acceder a la placa de control.
Protegido mediante contrasefia para evitar
manipulaciones no deseadas.

* Motorreductor brushless redundante
reversible, de servicio continuo, bajo
mantenimiento, silencioso y dotado de un
encoder para el control de las hojas en todo
su recorrido.

e Central de control redundante con
microprocesador que integra todos los
subsistemas que se precisan para la gestion
de la puerta (fuente de alimentacion, control
del motor, gestiéon de la seguridad, etc).

8/9

e Sefial de test para verificar el correcto
funcionamiento de los dispositivos de
seguridad.

* Preparado para sensores de seguridad en
apertura.

® Preciso sistema de antiaplastamiento para
la seguridad de los usuarios.

*Grupo de baterias para la apertura
automatica de la puerta en caso de fallo

del operador o de la red eléctrica.

e Multiples opciones de funcionamiento
(modo Master-Slave, implantacion de
sistemas de control de accesos, opciéon de
aviso de paso de personas, etc). Control de
eventuales cortinas de aire acondicionado.

e Autodiagnostico del sistema con
deteccidnde posibles errores y aviso
acustico de averias 0 necesidad de
mantenimiento.

e Carros de arrastre dotados de tres ruedas
de nylon de alta resistencia y bajo nivel de
ruido. Dos ruedas para sustentacion de las
hojas y una para evitar que los carros salgan
de la guia en caso de impacto con las hojas.

e |nstalacion opcional de receptores de
radiofrecuencia, desbloqueo externo,
electrocerradura mecanica.

SISTEMA DE TRANSMISION:

Sistema de transmision
mediante correa dentada
reforzada con hilo de
acero, de alto rendimiento
y bajo nivel de ruido.
Polea de retorno con
sistema de tensado de
correa.
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. i EIRINHAS PUERTAS

CORREDERAS - AUTOMATISMOS [

Aprimatic®
8 @ n -
T La UNIDAD DE CONTROL €S Un elemerlltO sofisticado,
- fabricado con componentes muy fiables tales
como la fuente de alimentacién conmutada con
doble circuito MOSFET de salida. Esta equipada
ConsoLA R-DSEL de funcionamiento y GRUPO DE BATERiAS de con doble CPU (unidad procesadora)
programacion. Para el instalador es una alimentacion actuan perfectamente sincronizados en la gestion de
atil herramienta de programacion y inmediatamente cuando entradas/salidas.
para realizar tareas de mantenimiento. cae la tensién de red de
Para el usuario constituye un estético y 230 Vac. Es capaz de
funcional programador de maniobra. abrir la puerta en menos
Dispone de intuitivos menus de de 5 segundos en caso
navegacion y niveles de acceso de cualquier fallo del
jerarquizados mediante claves. operador.

MoTtoRrREDUCTOR REDUNDANTE del tipo “brushless”
doble que se integra en un mismo cuerpo. Esto
permite una mayor fiabilidad que 2 motores
independientes

NS 120 VR
1 HOJA 2 HOJAS

Alimentacion 230 Vac

Potencia 120 W
Corriente ABS 1A
Rango térmico -20° C/ +50° C
E Dimensiones (H x L) 120 x 150 mm
ﬁ Ancho de paso min./max. 700 /3000 mm | 900 / 3000 mm
- Peso de hoja 200 Kg 150 Kg
ﬁr!é/cr:}déi(.j de apertura 0.7 mis 1.4 m/s
Velocidad de cierre 0.6 mjs 1.2imjs

min./max.

Aprimatic
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PORTAS E AUTOMATISMOS

PUERTAS
AUTOMATICAS

TLS120 BS

Automatismo para puertas correderas telescopicas peatonales de dos o cuatro hojas
hasta 150 o 75 Kg por hoja.

Normativas Europeas: EN 16005; EN 13849-1; EN 13849-2; EN 61000-6-2;
EN 61000-6-3; EN 60335-2-103; DIN 18650-1; DIN 18650-2

Caracteristicas generales

Automatismo para puertas correderas telescépicas peatonales de dos/cuatro hojas hasta 150/75 Kg por hoja.
Utiliza tecnologia Brushless y de formato muy compacto.

TLS120 BS es la automatizacién para puertas telescopicas de disefio renovado y con unas dimensiones compactas de 120 mm de altura por
una profundidad de 210 mm, con una capacidad de 75 kg por hoja en version de 4 hojas y 150 kg para la version de dos hojas.

El operador TLS120 BS ha realizado satisfactoriamente los test de durablilidad superando 2.000.000 ciclos continuos de funcionamiento.
La automatizacion incorpora carros de doble rueda para mejorar la estabilidad de las hojas y un carril de rodadura insonorizado.
Dispone de baterias para uso en caso de fallo de red eléctrica (20 ciclos).

Opcionalmente se pueden instalar hasta 3 tipos de electrocerradura.

An hueco paso 800 + 3000 mm 1.600 + 3000 mm
Peso maximo de las hojas 150 kg x 2 hojas 75 kg x 4 hojas

Dimensiones (HxPxL) 120x210 mm x L. (max 6500 mm)

230 Vac 50-60 Hz

100 W

6w

24 Vdc /0,5 A

Max. 1 m/s

Max. 0,6 m/s

0 + 30 sec.

Incremento automético del tiempo de permanencia en apertura con tréfico intenso

Apertura parcial con posibilidad de conmutar a total con trafico intenso

15°C + 50°C

IP22

Continuo 100%

Prueba de 2.000.000 ciclos (4.000 ciclos/dia)

Funcion seleccionable para sensores de seguridad dotados de supervision

Funcion util para reducir los consumos energéticos del edificio

Funcion que permite tener los mandos de apertura y cierre en dos entradas divididas
Fu hombre presente Funcién que permite activar la puerta mediante botén de accion mantenida

Funcion bloqueo en apertura
Modo “stand

Funcién que permite mantener la hoja bloqueada en apertura mediante un segundo electrobloqueo
Funcion que permite apagar la automatizacion en cierre nocturno y en ausencia de
corriente para reducir al minimo el consumo de la bateria

Diario=0,205 kWh - Anual 74,83 kWh

Consumo de energia eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/
cierre (con peso hojas=2x50 kg y paso libre=1.400mm)
Consumo de energia eléctrica para 1.500 ciclos de apertura/
cierre (con peso hojas=2x120 kg y paso libre=1.400mm)

10/11

Diario=0,325 kWh - Anual 118,63 kWh
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EIRINHAS PUERTAS

CORREDERAS - AUTOMATISMOS

NOVEDAD

Opcionales

Bateria de emergencia (garantiza unos 60 minutos de autonomia en ciclo continuo).

Supervision constante para garantizar la fiabilidad de la bateria.

Electrobloqueo Fail Secure con desbloqueo manual (bloqueado en ausencia de alimentacion).

Electrobloqueo Fail Safe (desbloqueado en ausencia de alimentacion).

Electroblogueo Biestable con desbloqueo manual en ausencia de alimentacion (bloqueado en bloqueo nocturno y desbloqueado
en los programas mono y bidireccionales).

Receptor de radio RX2C (para apertura con mando a distancia).

Electrobloqueo uso Farmacia (para bloquear la puerta tras pocos cm de apertura).

Adaptador NFC para control de puerta con smartphone y App.

Dimensiones y detalles

® Tecnologia Brushless.
Un nuevo motor mas duradero y fiable como 78
demuestran los test realizados
con 2 millones de ciclos en modo continuo.

e Garantia de 5 afios del motor. 185
e Carril de Rodadura insonorizado. ' .
® Diseno compacto y arquitecténico. b 99
e Gran ahorro energético.
e ApmToolsApp -:\\\
para programar las 3
automatizaciones
en pocos segundos. é
Accesorios
=N
- - - - c § o .
e Ewm &£
% — " e
- >
NS 5 NS 5 DIGITAL NS 5 TACTIL T-NCF UR-24E ELECTROCERRADURA
Selector de Programador Selector de Interface protocolo Tarjeta de relé EB120 ON - EB120 OFF
maniobras maniobras tactil NFC EB120 BI

Aprimatic
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PUERTAS
AUTOMATICAS

PORTAS E AUTOMATISMOS

TLS120 VR

Automatismo para puertas correderas peatonales
telescopicas para vias de evacuacion y salidas de emergencia.

Caracteristicas generales

e Operador disefiado especificamente para
puertas automaticas instaladas en vias de
evacuacion que requieran, ademas, cumplir con
condicion de accesibilidad. En caso de fallo de
cualquier componente principal del operador, el
sistema redundante garantiza la apertura de la
puerta para permitir la salida de personas.

® Travesafo doble de aluminio extrusionado de
medidas reducidas (120x150). Con guia de
rodadura independiente dotada de goma
antivibracion para una rapida sustitucion en
caso de desgaste excesivo.

e Cobertor en aluminio de formas curvas y
estética cuidada, sujeto a la maquina mediante
bisagras que permiten las operaciones de
mantenimiento sin retirar el cobertor. Dividido en
dos perfiles para poder ajustar a los diferentes
anchos de perfil de hoja.

e Selector de funciones digital, que permite el
ajuste de los parametros de la puerta sin
necesidad de acceder a la placa de control.
Protegido mediante contrasefia para evitar
manipulaciones no deseadas.

* Motorreductor brushless redundante
reversible, de servicio continuo, bajo
mantenimiento, silencioso y dotado de un
encoder para el control de las hojas en todo su
recorrido.

e Central de control redundante con
microprocesador que integra todos los
subsistemas que se precisan para la gestion de
la puerta (fuente de alimentacién, control del
motor, gestion de la seguridad, etc).

e Sefial de test para verificar el correcto
funcionamiento de los dispositivos de
seguridad.

* Preparado para sensores de seguridad en
apertura.

12/13

 Preciso sistema de antiaplastamiento para
la seguridad de los usuarios.

e Grupo de baterias para la apertura
automéatica de la puerta en caso de fallo del
operador o de la red eléctrica.

e Mdltiples opciones de funcionamiento
(modo Master-Slave, implantacion de
sistemas de control de accesos, opcion de
aviso de paso de personas, etc). Control de
eventuales cortinas de aire acondicionado.

e Autodiagndstico del sistema con deteccion
de posibles errores y aviso acustico de
averias o necesidad de mantenimiento.

e Carros de arrastre dotados de tres ruedas
de nylon de alta resistencia y bajo nivel de
ruido. Dos ruedas para sustentacion de las
hojas y una para evitar que los carros salgan
de la guia en caso de impacto con las hojas.

e |Instalacion opcional de receptores de
radio-frecuencia, desbloqueo externo,
electro-cerradura mecanica.

SISTEMA DE TRANSMISION:

Sistema de transmisién
mediante correa dentada
reforzada con hilo de
acero, de alto rendimiento
y bajo nivel de ruido.
Polea de retorno con
sistema de tensado de
correa.

Mando y control

Permite seleccionar el
modo de funcionamiento
de la puerta

1. Solo entrada
2. Solo salida 4. Automatico

3. Puertas abiertas 5. Cerrado
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EIRINHAS PUERTAS

CORREDERAS - AUTOMATISMOS

LA uNIDAD DE CONTROL €S un elemento sofisticado,
fabricado con componentes muy fiables tales
como la fuente de alimentacién conmutada con
doble circuito MOSFET de salida. Esta equipada
con doble CPU (unidad procesadora)

ConsoLA R-DSEL de funcionamiento y GRUPO DE BATERIAS de \ ; .,
programacion. Para el instalador es una alimentacion acttian perfectamente sincronizados en la gestion de
dtil herramienta de programacion y inmediatamente cuando entradas/salidas.

para realizar tareas de mantenimiento. cae la tension de red de

Para el usuario constituye un estético y 230 Vac. Es capaz de

funcional programador de maniobra. abrir la puerta en menos

Dispone de intuitivos menus de de 5 segundos en caso

navegacion y niveles de acceso de cualquier fallo del

jerarquizados mediante claves. operador.

MotoRREDUCTOR REDUNDANTE del tipo “brushless”
I i anfivibracic doble que se integra en un mismo cuerpo. Esto
Defalle carril anfivibracion permite una mayor fiabilidad que 2 motores

> independientes
TF

TLS 120 VR
2HOIAS 4 HOIAS

Alimentacién 230 Vac

Potencia 120 W
Corriente ABS 1A
Rango térmico -20° C/ +50° C
E Dimensiones (H x L) 120 x 210 mm
ﬁ a\lelloRelHolEloNul W/ V@I 800 / 4000 mm | 1600 / 4000 mm
T Peso de hoja 90 Kg 45 Kg
Velogidad de apertura min./ 0.7 mfs 1.4 m/s
max.
Veloc;idad de cierre min./ B8 s D

max.

Aprimatic
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PUERTAS % * EIRINHAS

A I PORTAS E AUTOMATISNOS
AUTOMATICAS i PORTAS E AUTOMATISMOS

PERFIL VIDRIO LIMPIO

Consiste en un unico perfil horizontal que ancla la hoja
de vidrio al mecanismo fijandola por su parte superior
manteniéndola suspendida.

Este sistema confiere al cerramiento una mayor
elegancia y transparencia ya que no hay elementos
perceptibles que puedan desentonar con el entorno.

= = Tubo

P il la0x40
B I £
i .l =) €
i [l g
o L. A Tub -

i b, & 60x40

| Sy <
Detalle seccién vertical Detalle seccion Detalle seccion FMl/—
horizontal encuentro horizontal inferior >
5960 _~
Planta / Vidrio Limpio
Af= (T-LUP)2  LUP= (T - 120 mm) . i
1 / 2 1 E E E 5
| o 1n m %l 3
- " ° o |E| %
- << 19}
Af= (LUP2) + £ 3 ERNIN
5mm 1l I IREI R
. . < < g g
T=Longitud del Automatismo T T z S
1
I
Lateral /
Vidrio Limpio
—
o=
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EIRINHZ PUERTAS

BN S RIS CORREDERAS - AUTOMATISMOS oo

Consiste en un sistema de perfiles horizontales
cubierto por tapeta embellecedora que anclan la hoja
al mecanismo fijandola por su parte superior
manteniéndola suspendida. La parte inferior de la hoja
movil no lleva perfil con lo que se consigue un
agradable aspecto visual.

Defalle pinza Defalle seccién vertical Defalle seccidn
horizontal inferior - Lateral /
Vidrio Limpio Pinza
o
Planta / Vidrio Limpio Pinza = g
e| € g E| §
gl E s E 3
LUP = Vano de paso ol R o ' 1S
+ ! < = [J]
< q T ©
= ©
| T M 2
T 3 X =
[ 1L ] <| 2 4 T ©
| £ 4 I
| A=(LUP/2) + 40 mm || 6 -
] . u
L&Y

Aprimatic
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PUERTAS
AUTOMATICAS

PORTAS E AUTOMATISMOS

PERFIL IMAGEN ANTIPANICO

Sistema de perfiles disefiado para construir hoj y fijas que
:d | | F se transforman en abatibles por empuje. Admite
' acristalamientos con camara de hasta 12 mm.

Se trata de un sistema ideal para cerramientos limpios y
elegantes, manteniendo a la vez los requisitos necesarios
para la apertura por empuje en caso de emergencia.

152

Detalle seccién horizontal Detalle seccién
encuentro horizontal inferior

Defalle puertas abiertas

A
Lateral / 9 8
L, ! J -
! Imagen Antipanico % ks 3
. . ) |
Defalle seccién Defalle seccion 9l o S CA
vertical superior vertical inferior 2| ] ' o
Z| o = bs
<| T I
9} I
o ] 1] o
L 3 S| g =
Planta / Imagen Antipanico g T =
5
<<
Af=((T-LUP)/2) - 11
Avi= A LUP =(T-120)/2
o NE

Avm=Am
m= (LUP/2) +45
T = Longitud de hueco

149

11,2

15|
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EIRINHZ PUERTAS

BN S RIS CORREDERAS - AUTOMATISMOS oo

PERFIL SMALL

NOVEDAD

Declaracion de prestaciones acorde a UNE-EN 16361:2014+A1:2017.

—
EBEe— ]

Sistema de perfiles disefiado para construir hojas

correderas y fijas para acristalamientos de vidrio

laminado 5+5. Permite obtener una buena estanqueidad

del cerramiento mediante las juntas de neopreno que

incorpora. De su utilizacion se consiguen cerramientos

elegantes y sutiles, muy transparentes y a la vez,
e respetuosos con la eficiencia energética.

Como opcional se puede fabricar esta perfileria en
acero inoxidable AlISI 304.

Declaracion de prestaciones acorde a UNE-EN 16361:2014+A1:2017.
“Puertas peatonales automaticas. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Puertas peatonales, excepto batientes, disefiadas inicialmente
para su instalaciéon con motorizacion automatica”.

140

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000/UNE-EN 12208:2000 Clase 3A
RESSEEREN ENer= (e -Nel=RVil=Taite] UNE-EN 12211:2000/UNE-EN 12210:2000 Clase PPD1A

UNE-EN 10077-1:2006/UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017
Transmitancia térmica HUECO 3.790 X 2.510 mm 6,1 W/m2k
HUECO 6.160 X 2,510 mm 6,2 W/m2K

Puerta peatonal automatica, compuesta por dos hojas laterales fijas y dos hojas
centrales correderas, de dimensiones exteriores 3790 x 2500 mm (anchura x altura) Lateral /

Small

Detalle seccién vertical Detalle seccién Detalle seccién
horizontal encuentro horizontal inferior

535

P20

HA - 88 mm
=HT-5mm

Ht + 10 mm
HAF

HA
H Vidrio
Ht

Planta / Small
T = Longitud Hueco
22 33 LUP de Obra = (T-120 mm) / 2 A=(T-LUP)/2 |

PGO3 =

Guia Perf.
SMALL

P005 PG02

Vidrio =A-
35 mm
A= (LUP/2) + 30 mm

Aprimatic
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PUERTAS %

A [PORTAS E AUTOMATISM OS]
AUTOMATICAS PORTAS £ AUTOMATISMOS

PERFIL DUAL 40

NOVEDAD

Declaracion de prestaciones acorde a UNE-EN 16361:2014+A1:2017.

Sistema de perfiles disefiado para construir hojas correderas
y fijas para acristalamientos, con camara de hasta 22,5 mm.

Se caracteriza por la robustez de las hojas que se fabrican
con él. Esto le hace el sistema mas adecuado para comercios
donde se utilicen carros metalicos como en supermercados o
aplicaciones donde se requieran vidrios de seguridad
blindados. Permite obtener una buena estanqueidad del
cerramiento mediante las juntas de neopreno que incorpora.

Como opcional se puede fabricar esta perfileria en acero
inoxidable AISI 304.

Declaracidn de prestaciones acorde a UNE-EN 16361:2014+A1:2017.

“Puertas peatonales automaticas. Norma de producto, caracteristicas de
prestacion. Puertas peatonales, excepto batientes, disefiadas inicialmente

para su instalacion con motorizacion automatica”. T e
o -

o Nomssdoonsayollasifoacion  Prostacines

Permeabilidad al aire UNE-EN 1026:2000 / UNE-EN 12207:2000 Clase PPD1 I

Estanqueidad al agua UNE-EN 1027:2000 / UNE-EN 12208:2000 Clase 3A

RESSEEREN ERer e e SRVl il UNE-EN 12211:2000 / UNE-EN 12210:2000 Clase PPD2B

e UNE-EN 10077-1:2006 /UNE-EN 14351-1:2006+A2:2017
Transmitancia térmica HUECO 3.790 X 2.510 mm 5,6 W/m2k
HUECO 6.160 X 2,510 mm 5,7 W/m2K

Puerta peatonal automatica, compuesta por dos hojas laterales fijas y dos hojas centrales
correderas, de dimensiones exteriores 3790 x 2500 mm (anchura x altura)

Lateral /
Dual 40
g £ 9
El g El gl 8
ol I I g =
—| — —| n @
i < 54 &
., ) . ) = I £
Detalle seccién vertical Detalle seccion Detalle seccién ::I: f f =
horizontal encuentro horizontal inferior <| 3 2| ’I?
Planta /Dual 40 I 3 R

716 LUP=(T-160mm)/2 Af:(T—LUP)/Z

-~

A =(LUP/2) + 70 mm
T = Longitud de Hueco

o
f]_Fi]
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EIRINHAS PUERTAS

CORREDERAS - CERRAMIENTOS

Sistema de perfiles disefiado para construir hojas correderas y
fijas para acristalamientos, con camara de hasta 22,5 mm.

Su caracteristica principal es la robustez de las hojas que se
fabrican con él. Esto es lo que le hace el sistema mas
adecuado para comercios donde se utilicen carros metalicos
como por ejemplo supermercados o aplicaciones donde se
requieran vidrios de seguridad blindados. Permite obtener una
buena estanqueidad del cerramiento mediante las juntas de
neopreno que incorpora.

Como opcional se puede fabricar esta perfileria en acero
inoxidable AISI 304.

Tubo
0x40
T, I Tubo
-i 50x40
=
b
i
L1
Defalle seccién vertical Defalle seccién Defalle seccién
horizontal encuentro horizontal inferior Q
g g
i g
[e) Q|
ipani SEE q ©
Planta /Dual 40 Antipéanico 2 5 -
== ":E T -
A T=Hueco de obra é f o 1l g
AF=(T-LUP-20) / 2 5= 2 2%
_ ST F
5
LUP= (T-280) /2 <
&
- = —
- = ]
AMy= AM-11 Lateral /
AM=(LUP/2)+70 mm Dual 40
Antipanico
P M &
jga

Aprimatic



W10
NewLogoEirinhas_070813


PUERTAS
AUTOMATICAS

.

PORTAS E AUTOMATISMOS

OVERPLUS MINI

Operador para puertas abatibles de espacios interiores de compacto
disefio. Tecnologia brushless que le confiere movimientos rapidos y
precisos a la vez que una gran fiabilidad con consumos
excepcionalmente bajos.

¢ Dimensiones muy reducidas de solo 60 mm de altura
e Motor brushless y fuente de alimentacién conmutada
e | a opcion "Full speed" permite abrir 80° en 2 segundos

e En modalidad manual es posible el cierre gracias a la funcién
‘muelle virtual".

Caracteristicas generales

420

OVERPLUS MINI 75
1 hoja
OVERPLUS MINI 75B

745 510 74 420
G I Rl
OVERPLUS MINI 120 OVERPLUS MINI 150
1 hoja 1 hoja
OVERPLUS MINI 120B OVERPLUS MINI 1508
1 hoja con bateria 1 hoja con bateria
OVERPLUS MINI 120D OVERPLUS MINI 150D

/4

60

1 hoja con bateria

OVERPLUS MINI 75D

2 hojas 2 hojas
OVERPLUS MINI 120D OVERPLUS MINI 150D
2 hojas con bateria 2 hojas con bateria

2 hojas
OVERPLUS MINI 75D
2 hojas con bateria

Dimensiones

Peso maximo de hoja
Ancho méaximo de hoja
Angulo maximo de apertura
Alimentacion

Potencia absorbida
Potencia stand-b

Motor eléctrico

Frecuencia de trabajo
Alimentacién accesorios
Salida electrocerradura
Grado de proteccion
Rango térmico
Funcionamiento con baterias
\elocidad de apertura
\Velocidad de cierre

Tiempo de pausa

Tiempo de pausa accesible

20/21

420x60x74 mm
150 Kg
1.200 mm

510x60x74 mm
120 Kg
1.200 mm
110°
115-230 Vac 50/60 Hz
40 W
5W
Motor brushless 24 Vdc con encoder
1
0,5A 24 Vdc
Relé contacto NO/NA
IP 32
-15°C +50°C
Opcional
regulable de2a12s
regulable de 4a 12s
regulable de 0,5a60 s
regulable de 0,5a60 s

420x60x74,5 mm
75 Kg

1.000 mm
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PORTAS E AUTOMATISMOS

PUERTAS
BATIENTES

Dimensiones y detalles

420

fﬁ*li ) —

e Entradas
Radar interno y externo de apertura.
Open (para abrir la puerta en todos los programas de trabajo)
Sensor de seguridad en apertura y cierre.

¢ Salidas
Electrocerradura.
Salida de sefal open collector para indicar el estado de la
puerta/mantenimiento.
Sefial de prueba para sensores de seguridad (acorde a la
normativa EN 16005).

¢ Selectores de programa
Selector manual de 3 posiciones incorporado en la
automatizacion.
Teclado digital NS 5DIG.

* Funciones y regulaciones

Gestion de electrocerradura.

Seleccion del funcionamiento con bateria en caso de corte de la
corriente eléctrica.

Funcién paso a paso.

Funcion interbloqueo entre dos puertas.

Funcion para personas discapacitadas.

Push & go para abrir la puerta con un ligero empuje sobre la
hoja.

Wind stop para contrarrestar la fuerza del viento.

Funcion de muelle virtual para cerrar de nuevo la puerta tras
una apertura manual.

Distancia de ralentizacion al final de la maniobra regulable.
Gestion de la puerta de doble hoja MASTER/SLAVE.
Movimiento LOW ENERGY.

Certificaciones

e Dire EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

¢ Directiva de baja tension LVD 2014/35 / UE (Informe de prueba SAFTR_120284-3)

* Norma EN 60335-2-103

e Directiva de maquinaria 2006/42 / EC (Informe de prueba MACTR_120699-4)

e Norma EN 13849-1 / EN 13849-2
e Categoria = 2, PL = d / EN 16005

Accesorios

® = @

DM 2 RS 14C

Sensor de apertura Sensor de seguridad

FLAT SCAN
Scaner de seguridad

CLEARWAVE
Pulsador sin contacto

PROTECTOR DE DEDOS

Aprimatic
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PUERTAS %

OVER / OVER HEAVY

OVER hasta 200 Kg con apertura y cierre por motor.
OVER HEAVY hasta 300 kg con apertura y cierre por motor.

Los operadores OVER incorporan los novedosos motores eléctricos denominados “sin escobillas” también conocidos como “brus-
hless” (tecnicismo ingles) que dotan al operador de una vida mas larga y reducen significativamente la frecuencia de intervenciones
por mantenimiento. Testeado para 5 millones de ciclos.

Alimentacion nominal 100/240 Vac - 50/60 Hz 100/240 Vac - 50/60 Hz
Tension del motor 24 Vde 24 Vdc
Alementacién accesorios 12Vdc-1A 12Vdec-1A

Par en el eje 20 Nm 40 Nm

Peso maximo de hoja 200 Kg 300 Kg
Potencia motor 40 W 70 W

Ancho méaximo de hoja 1200 mm 1500 mm
Maniobra de cierre Motor Motor
Frecuencia de uso S3 = 100% - continuo S3 = 100% - continuo

Angulo de apertura 100° méaximo 100° maximo
Deteccion de obstaculos Regulable Regulable
Velocidad de apertura Regulable de 2-6 s Regulable de 2-6 s
Rango térmico -15°C/+50°C -15°C /[ +50° C
Baterias de emergencia opcional opcional
Proteccién IP. P20 P20
Certificacion EN 16005 EN 16005

22/23
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7 EIRINHAS PUERTAS

BATIENTES

NOVEDAD

Dimensiones y detalles

443 117

OVER
Il 221,5 1L 221,5 59,
463 118
OVER HEAVY = o A
=
=
- L
o 2315 e 2315 o _60_
" .
3 .
i \-»__,1
£
P
Accesorios
DM 2 RS 14C FLAT SCAN CLEARWAVE SELECTOR SELF SELECTORTOUCHT
Sensor de apertura  Sensor de seguridad Scaner de seguridad Pulsador sin contacto 3 posiciones

Aprimatic
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PUERTAS
AUTOMATICAS

PORTAS E AUTOMATISMOS

SERIE OVER MAXI

Automatismo para puertas batientes de 1 o0 2 hojas, con
cierre por muelle.

e Fuerza de empuje de 120 y 300 Kg.

e Motor sin escobillas de alta eficiencia para una gran
durabilidad y consumo reducido.

OVER MAXI DOBLE para puerta de dos hojas
e Fuerza y velocidad de apertura y cierre regulables.
e Funcion para personas con movilidad reducida.

OVER MAXI INVERTED para evacuacion de humos,
con apertura por muelle.

Caracteristicas generales

ENTRADAS

e Radar de apertura interior y exterior

e Start (entrada n.o.) para apertura de puerta.

e Abrir (entrada n.o./n.c.) para apertura de puerta en cualquier
situacion.

e Sensor de seguridad en apertura y cierre.

SALIDAS
e Electrocerradura
e Salida por colector abierto del estado de la puerta.

e Salida de relé para gestion de semaforos (funciones de
exclusa y privacidad)

e Monitorizacion de sensores de seguridad acorde a EN 16005.

SELECTOR DE PROGRAMAS

Para configurar el programa de trabajo estan disponibles los
siguientes dispositivos:

e Selector manual de 3 posiciones incorporado en el
automatismo.

e Selector mecanico a llave NS 5.
e Programador digital NS6 DIG OVER.
* App mediante interface NFC.

24/25

FUNCIONES Y AJUSTES

e Gestion del cerradero eléctrico / electroiman.

e Funcionamiento con bateria en ausencia de corriente
e Funcién paso a paso

e Funcion de esclusa entre dos puertas

e Funcion para movilidad reducida

e Push & go para abrir la puerta con un ligero empujon en la puerta

e Sobre-empuje para contrarrestar la fuerza del viento.

e Muelle de cierre mecanico (para tipos LE, SL)

¢ Distancia de ralentizacion regulable al final de la maniobra
e Gestion de esclusa MASTER / SLAVE

* Movimiento de BAJA ENERGIA

® Funcion de privacidad para bafios y habitaciones privadas

W = o

e =S
S—

NS 5 NS6 DIG OVER T-NCF
Selector de Programador Interface protocolo

maniobras NFC
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el PORTAS E AUTOMATISMOS

BATIENTES

PUERTAS

OVER MAKI CIERRE POR MUELLE
BS120 | BS250 | BS300 | BS120B | BS250B

120k | 250Ky | 300kg | 120Ky | 250Kg
o i

Dimensiones 550x110x120mm ~ [730x110x120mm{  730x110x120mm

9,5k 1081 11k

Alimentacion 115/230VAC +/-10%, 50-60Hz

100w
Alimentacion accesorios 24 \Vdc, 1A

24 Vldc con sensor hall incorporado

P31

15°C+50°C

Continua

Controlado por encoder

4-12 s regulable

5-15 s regulable

0-60 s reguloble

Consumo en reposo bW

Test de durabilidad Test 1.000.000 ciclos (4.000 ciclos/dia)

SIS RIS Funcidn seleccionable para sensores de sequridad con entrada de supervisin

L —

250

200

150

Fuerza motor en funcién de ancho/peso de hoja

K

g
BS 120y BS 1208

Kg
~ BS 1501y BS 1508

150

120

100

Tiempo pausa “accesible” Regulable de 0,55 a 60s

(ontacto de rele N.A. = N.C.

Salida para electrocerradura

500

Posibilidades de montaje

il

0 50 PRI

tmr‘

0 ...100 mm

Qi

1000

1500 0 500 1000

lp

—, I

Aprimatic
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WIS PORTAS E AUTOMATISMOS

PUERTAS
AUTOMATICAS

DISPOSITIVOS DE MANDO Y
SEGURIDAD

Il DISPOSITIVOS DE APERTURA DE LA PUERTA

e Pulsador Sin Contacto. Aproximando la mano al pulsador, sin llegar a tocarlo la

puerta se abrira. @ ﬂ

e Radar de deteccidn. Con la ayuda de un sensor radar la puerta se abre automa-

B PULSADOR SIN CONTACTO
|
I: e ; ! st isi
®* PROTECTOR DE DEDOS

ticamente al detectar movimiento en el area de trabajo. - ‘
e Mando a distancia. Mediante un pequefio mando a distancia que emite una
BT | ‘ = |
[
i
Protector para los dedos en puertas abatibles. PD 2000 es un producto idéneo para la protec-
cion de los dedos frente al atrapamiento en la zona de bisagras de las puertas peatonales

sefial se consigue la apertura de la puerta. ’
[ ] DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD
abatibles, en cumplimiento de la norma EN16005.
e PROTECCION DE IMPACTO

El sensor RSI4C montado en la hoja movil elimina ?
completamente la posibilidad de un impacto a las

personas. Es necesario un sensor en cada lado de la hoja de la puerta.

* PROTECCION DE IMPACTO + PROTECCION DE DEDOS

Como alternativa a la combinacién de los dos productos necesarios para -
cumplir la EN 16005 (proteccion de dedos + sensor anti-impacto) existe

el sensor laser FLATSCAN que soporta, en un mismo sensor, las dos
funciones exigidas. Generalmente se

deben utilizar dos FLATSCAN, uno por
cada cara de la hoja de la puerta.

26/27
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PORTAS E AUTOMATISMOS

SENSORES [

Ul Vil [e

DM41

DM2

RI90

RI100

RSI4C

DT90C

DT93C

DT95D

FLATSCAN

Tipologia Tipologia de
.o : Alcance Ajustes Altura
Activacion Sequridad '
l\/l'io.roon(.jas No disponible 25m S.ensibilidald 3m
Bidireccional Tipo de salida NA/NC
Orientacion de la antena
Microondas No disponible 25m chmano y forma del campo de deteccion| 4
Unidireccional Tipo de contacto de salida (NA/NC)
Filtro digital de inmunidad
Infrarrojos Activo Ancho de campo de deteccion
No disponible  |supervisado 05m Angulo del campo 3m
Performance Level C Inmunidad y frecuencia de trabajo
Infrarrojos . . Ancho de campo de deteccion
Activo Infrarrojos Activo | {1 gm Duracion de presencia 35m
Inmunidad y frecuencia de trabajo
Inf jos Acti . .
No di io| : rarro,losd o 0.4 Frecuencia de trabajo 5
m ‘ .
o disponible - supervisado ’ Area de deteccion m
Performance Level C
_ ) Tamario y forma del campo de microondas
. Infrarrojos Activo Sensibilidad microondas
Microondas supervisado 2m Ancho de campo infrarrojos 3m
Bidireccional  |Performance Level C Angulo del campo infrarrojos
Inmunidad y frecuencia de trabajo
Funcion “Acera estrecha”
Tamafio y forma del campo de microondas
i g Infrarrojos Activo Sensibilidad microlondas.
|(?rgon gs supervisado om Ancho de campo mfrarrops 35m
Unidireccional Angulo del campo infrarrojos
Performance Level C Inmunidad y frecuencia de trabajo infrarrojos
Funciones especificas para funcionamiento
en exteriores
Tamano y forma del campo de microondas
Sensibilidad microondas
) ] i Ancho de campo infrarrojos
M|clrcl)ondés Infrarrojos Activo Angulo de campo infrarrojos
Unidireccional supervisado 3m Inmunidad y frecuencia de trabajo infrarrojos 3,5m
Performance level D Performance Level D Funciones especificas para funcionamiento
en exteriores
Ajustes mediante display LCD
Scanner laser de | Rectangular| Area de deteccion
No disponible | {7¢ puntos de4mde | Angulo del campo 3,7m
diagonal

Aprimatic
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PUERTAS
AUTOMATICAS

PORTAS E AUTOMATISMOS

WING C1 -

WING

C2 - WING C3

La estética de este automatismo lo hace ideal
para edificios singulares, ofreciendo ademas en
la opcioén de la puerta circular un efectivo
sistema cortavientos.

En Aprimatic disponemos de tres modelos para dar
solucion a cualquier necesidad de instalacion:

e WING C1 Puerta circular, una circunferencia completa
e WING C2 Puerta semicircular, media circunferencia

¢ WING C3 Puerta curva, tanto céncava como convexa y
con distintos niveles de curvatura

Caracteristicas generales

® Diametro exterior de 2000 a 4100 mm
e Altura del paso libre:

2100 mm para C1

2300 mm para C2y C3
e Cristal laminar de 8 mm

e Rotura de puente térmico con elementos de fachada
e Apertura garantizada caso de falta de corriente eléctrica

© Halégenos integrados en el techo
o Cambio en altura de serie

o Techo resistente al agua para exteriores
© Suelo de felpudo, goma o suelo autolimpiante

® de serie ] WING C1 o
O opcional
L
WAMNG C2
WING C3

Opciones de funcionamiento

° Automatico ° Apertura parcial
° Abierto . Solo salida
o Cerrado

28/29



W10
NewLogoEirinhas_070813


EIRINHAS PUERTAS

CURVAS / GIRATORIAS

WING R1 - WING R2 - WING R3

Las puertas giratorias irrumpen cada vez con
méas fuerza en el mercado.

Ademéas de la aportacion estética a edificios
singulares, este tipo de puertas evitan las
molestas corrientes de aire, y sus perfiles con
rotura de puente térmico aislan el interior de las
temperaturas externas contribuyendo a un gran
ahorro energeético.

La gran diversidad de puertas giratorias esta contenida en
cuatro modelos bésicos:

e WING R1 Standar - Diametro hasta 3600
* WING R2 Gr - Diametro hasta 4920
* WING R3 Com - Dos hojas moviles

e WING R4 Glass - En vidrio limpio

Caracteristicas generales

La gran variedad de accesorios y equipamientos opcionales hacen que las puertas puedan suministrarse adaptadas a los requisitos
de cada instalacion.

Con o sin tambor superior, en acero, aluminio o vidrio limpio, de dos, tres o cuatro hojas centrales, las puertas automaticas giratorias
de Aprimatic cumpliran con sus expectativas.

Se pueden dotar también de via homologada de evacuacion para cumplir las exigencias de seguridad para el usuario.

e Incorporacion de halégenos en techo del
automatismo

o Incorporacion de hojas curvas exteriores
para cierre nocturno

e | a perfileria es de aluminio, y se puede
anodizar o lacar en cualquier color

® de serie
O opcional

o Perfilerfa en acero inoxidable

® Techo preparado para instalacion a cubierto
o Techo para intemperie

¢ Sin suelo, para instalar en suelo terminado

o Terminaciones de suelo, tales como
felpudos, moquetas, etc.

¢ Pulsador para discapacitados que ralentiza
la rotacion

Aprimatic
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PUERTAS
AUTOMATICAS

M PORTAS E AUTOMATISMOS

PUERTAS

HOSPITALARIAS

Con la experiencia de 25 afios en el mercado de accesos automaticos, nace la nueva
gama de productos de uso hospitalario que incluye puertas automaticas para quiréfanos,
laboratorios de analisis, salas de diagndsticos radioldgicos y zonas de acceso controlado.

En linea con los objetivos del mercado las puertas de hospital se caracterizan por un valor
técnico especifico y por una gran variedad de accesorios.

Caracteristicas generales

e Estas puertas estan construidas con los
materiales 6ptimos para el tipo de utilizacion
requerido tales como paneles laminados de
resina fendlica, acero inoxidable, acero
lacado antibacteriano, vidrios con
caracteristicas especificas para el
aislamiento del acustico y en caso de ser
necesario, proteccion de la hoja frente a los
rayos X mediante plomo.

e El movimiento de la hoja queda a cargo de
los automatismos NSH 180 y NSH 120.

¢ Este operador garantiza un funcionamiento
suave, silencioso y seguro para los usuarios.

e Este modelo dispone de funciones
especificas de seguridad en la fase de
apertura y cierre control de la velocidad de la
hoja y funcion antiaplastamiento en caso de
impacto. Dispone incluso de las mas

avanzadas funciones de auto-test segun la
ultima normativa vigente actual segun la cual
es necesario comprobar de forma continua el
estado de funcionamiento de todos los
sensores de seguridad.

¢ | 0s acabados disponibles de las puertas
Aprimatic permiten la integracion en
cualquier tipo de estancia asi como el
cumplimiento de las distintas normativas que
les afecten, por ejemplo tratamientos
antibacterianos o protecciones contra rayos
X completando una amplia gama de
opciones adecuadas a la necesidad de los
usuarios.

e Los productos Aprimatic estan certificados
y responden correctamente a todas las

normativas de referencia, en particular la
puerta hermética NSH 180 con perfiles de la
serie Dual H'y Dual H Inox ha obtenido,
segun la normativa EN 1026, clase de
prueba 2 en presion positiva y clase de
prueba 4 en presion negativa.

Seguridad-Higiene-Silencio

* Maniobra silenciosa presente en todas las
versiones, gracias al sistema de guia de
rodadura independiente dotada de goma anti
vibracion para una rapida sustitucion en caso
de desgaste excesivo, hacen que estos
operadores sean adecuados para entornos
donde el confort es fundamental.

¢ | a forma del sistema de perfiles y paneles

evitan el depdsito de polvo y favorece la
limpieza.
e Los operadores NSH 180 y NSH 120,

equipados con los mas modernos sistemas de

seguridad, sensores de radar e infrarrojos,

garantizan la seguridad sobre todo el hueco de

paso.

Panel-Accesorios

¢ | 0s sistemas para puertas de uso
hospitalario Aprimatic estan equipadas con
materiales y accesorios de maxima
actualidad.

- Paneles laminados fendlicos
- Acero inoxidable

- Acero antibacteriano lacado
- Laminas de plomo anti RX
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- Vidrios con caracteristicas
especificas de aislamiento acustico

y proteccion RX.

en la superficie del mismo panel y
es realizable en diversas
dimensiones y formas, también con
proteccion RX.

¢ E| cobertor telescopico esta disefiado para
alojar los sensores de seguridad que protegen
el vano de paso de la puerta.

¢ La mirilla Dual H y Dual H Inox integrada en
el panel se fabrica completamente enrasada

e | os tiradores de diferentes tipos y
materiales completan la gama de
nuestros paneles.
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EIRINHAS PUERTAS
HOSPITALARIAS [

NSH 120

Puerta Automatica con cierre semi-hermeético

HT

E

150 mm
E
E
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—
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Mirilla
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T

Guia
corredera
integrada

Las puertas automaticas NSH 120 han sido disefiadas para satisfacer las méas
exigentes necesidades de aplicacion.

La puerta hasta 360 Kg permite la utilizacion de paneles para ambientes
radioldgicos; NSH 120 esté dotada de sistemas especiales de seguridad para
el control del hueco de paso.

Todos los operadores de la serie NSH 120 se utilizan con el sistema de perfiles
de la serie Dual H y Dual H Inox y paneles en laminado y acero inoxidable.

12— —

g [ ° 8

T 1} PUERTA ABIERTA -
BN Ll T e e i T e H“.g—w

"_Guia corredera integrada Tirador integrado 47»§,k

Ancho de Hoja
PUERTA CERRADA

43 T= Longitud del hueco 48

LUP=Vano de paso . ‘f

By SR LT e ey ‘A E 88 E ’ (

[ H H

Guia corredera integrada |

Aprimatic
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PUERTAS

AUTOMATICAS

NSH 180

Puerta Automatica con cierre hermético

I En combinacién con la nueva linea especifica de perfiles Dual H y Dual H Inox, el
I e e automatismo NSH 180 constituye un sistema de cierre con sellado hermético que cumple los
/ " o requerimientos de utilizacién en ambientes clinicos y hopsitalarios.
| =L De esta forma Aprimatic garantiza un funcionamiento silencioso, seguro y, gracias a los
; materiales empleados, permite mantener la higiene de los accesos.
‘ NSH 180 ha sido sometida a pruebas herméticas segun las normas EN 1026, obteniendo la
" clase 2 en condiciones de presion y clase 4 en condiciones de depresion.
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PUERTAS
HOSPITALARIAS

Las puertas batientes de la serie Hospital Aprimatic son una solucion técnica
importante para ambientes con espacios reducidos.

Los operadores Over Plus LE y SL pueden estar equipados con toda la
tipologia de paneles y perfiles de la serie Dual H y Dual H Inox.

Sistemas de seguridad como sensores y barreras representan a estos
accesos idoneos para ambientes sanitarios.

Aplicaciones de la puerta Aprimatic

- Hospitales, clinicas, unidades de rehabilitacion, salas de reposo, ambulatorios.
- Consultorios médicos y dentales

- Salas limpias

- Salas de Rayos X

- Quiréfanos

Mando y control

Permite seleccionar el
modo de funcionamiento
de la puerta

1. Solo entrada

2. Solo salida 4. Automatico

3. Puertas abiertas 5. Cerrado

Aprimatic
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