
Per ogni misura di carrello esistono tre livelli di resistenza: Regular, 

High e Max. Riducendo l’interasse tra i carrelli, la forza su ogni carrello 

per reggere il cancello autoportante aumenta progressivamente.

Each rack is available with three resistance levels, Regular, High 

& Max. Reducing the rack wheelbase produces a progressive 

increase in the forces required to support the gate.

FORCEFORCEFORCE

3 livelli di resistenza

The relationship between size    and resistance

Il rapporto
tra dimensione....e resistenza

Pioniere nella produzione di componenti per cancelli 

autoportanti, Comunello ha concepito e sviluppato tre misure 

di carrelli, e cioè Mini Piccolo e Grande, per consentire la 

progettazione di ogni tipo di cancello. Ogni misura è corredata 

da una gamma completa di accessori. 

As pioneers in the production of cantilever gates, Comunello 

has designed and developed three rack sizes, Mini, Piccolo & 

Grande, allowing total freedom of design for every gate type. A 

complete set of accessories is available for each rack size. 

3 different size options 3 levels of resistance
3 scelte di dimensione 

PICCOLO GRANDEMINI

150.5 M 250.5 M
250.5 M 250.5 P 250.5 G

350.5 M



CANCELLI AUTOPORTANTI

CANTILEVER GATE SYSTEMS



FORCE

FORCE

CGS 150.5 M CGA 150.5 M

CGS 150.5 P CGA 150.5 P

CGS 250.5 M

CGS 250.5 P

CGS 250.5 G

CGS 250.8 M

CGS 250.8 P

CGS 250.8 G

Una riduzione della distanza tra i carrelli 

causa un aumento del carico a cui i carrelli 

stessi devono resistere.

Decreasing in the distance between the 

two carriages increases the load that the 

carriages have to bear.

M
IN

I
P

IC
C

O
L
O

G
R

A
N

D
E

Guida alla scelta del cancello
Carriage selection guide

3 livelli di resistenza.

3 levels of resistance.
Valori che variano in base a lunghezza e peso del cancello

Values change based on the length and weight of the gate

FORCE

For the complete gate configurator go to www.comunello.com > gate > configurators

Per una completa  configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > gate > configuratori

Valori che variano in base a lunghezza e peso del cancello

Values change based on the length and weight of the gate

Valori che variano in base a lunghezza e peso del cancello

Values change based on the length and weight of the gate

FORCE

FORCE

FORCE

CGS 350.5 M

CGS 350.5 P
CGi 350.5 P INOX CGA 350.5 P

CGA 350.5 M

CGS 350.5 G

CGS 350.8 M

CGS 350.8 P

CGS 350.8 G



Terminale per monorotaia

End stopper for monorail

ART. PAG.

CG-20 M 266

CGA-20 M 267

CGA-347 M 263

CGS-347 M 262

CGi-347 M 262

Carrelli / Carriages

ART. PAG.

CGS 150.5 P 218

CGA 150.5 P 222

CGS 150.5 M 216

CGA 150.5 M 220

Configuratore cancello autoportante
Cantilever gate configurator

Residential gates

Configuratore cancello autoportante.
Scegli dalla nostra gamma di componenti 

di alta qualità.

Cantilever gate configurator.
Choose from our vast range of 

high quality components.

Per una completa configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > gate > configuratori

For the complete gate configurator go to www.comunello.com > gate > configurators

ART. PAG.

260 273

260i 273

261 96

262 274

262i 274

Cremagliere / Racks

Piastre / Guide plates

ART. PAG.

247 87

250 88

250i 88

251 89

252 90

253 90

255 91

255i 91

256 92

257 91

258 93

CG-251 271

CGi-251 271

CG-252 272

Incontro inferiore / Bottom end cup

Incontro / End cup

ART. PAG.

203 81

CGS-346 261

CGi-346 261

ART. PAG.

CG-25 M 268

CG-30 M 269

Binari / Tracks

ART. PAG.

CGS-245M 258

CGS-245P 258



Terminale per monorotaia

End stopper for monorail

ART. PAG.

CG-20 P 266

CGA-20 P 267

CGA-347 P 263

CGS-347 P 262

CGi-347 P 262

Carrelli / Carriages

ART. PAG.

CGS-250.5 M 224

CGS-250.5 P 226

CGS-250.5 G 228

CGS-250.8 M 230

CGS-250.8 P 232

CGS-250.8 G 234

CGA-350.5 P 244

Residential / Industrial gates

Configuratore cancello autoportante.
Scegli dalla nostra gamma di componenti 

di alta qualità.

Cantilever gate configurator.
Choose from our vast range of 

high quality components.

Per una completa configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > gate > configuratori

For the complete gate configurator go to www.comunello.com > gate > configurators

Configuratore cancello autoportante
Cantilever gate configurator

ART. PAG.

260 273

260i 273

261 96

262 274

262i 274

Cremagliere / Racks

Piastre / Guide plates

ART. PAG.

247 87

250 88

250i 88

251 89

252 90

253 90

255 91

255i 91

256 92

257 91

258 93

CG-251 271

CGi-251 271

CG-252 272

Incontro inferiore / Bottom end cup

Incontro / End cup

ART. PAG.

203 81

CGS-346 M 261

CGS-346 P 261

CGi-346 261

ART. PAG.

CG-25 P 268

CG-30 P 269

CG-25 M 268

CG-30 M 269

Binari / Tracks

ART. PAG.

CGS-245M 258

CGS-245P 258

CGS-245G 258

CGA-345 P 260



Terminale per monorotaia

End stopper for monorail

ART. PAG.

CG-20 G 266

CGA-20 G 267

CGA-347 G 263

CGS-347 G 262

CGi-347 G 262

Carrelli / Carriages

ART. PAG.

CGS 350.5 M 263

CGA 350.5 M 242

CGS 350.5 P 238

CGA 350.5 P 244

CGi 350.5 P INOX 252

CGS 350.5 G 240

CGS 350.8 M 246

CGS 350.8 P 248

CGS 350.8 G 250

Industrial gates

Configuratore cancello autoportante.
Scegli dalla nostra gamma di componenti 

di alta qualità.

Cantilever gate configurator.
Choose from our vast range of 

high quality components.

Per una completa configurazione del tuo cancello vai al sito www.comunello.com > gate > configuratori

For the complete gate configurator go to www.comunello.com > gate > configurators

Configuratore cancello autoportante
Cantilever gate configurator

ART. PAG.

260 273

260i 273

261 96

262 274

262i 274

Cremagliere / Racks

Piastre / Guide plates

ART. PAG.

247 87

250 88

250i 88

251 89

252 90

253 90

255 91

255i 91

256 92

257 91

258 93

CG-251 271

CGi-251 271

CG-252 272

Incontro inferiore / Bottom end cup

Incontro / End cup

ART. PAG.

203 81

CGS-346 G 261

CGS-346 P 261

ART. PAG.

CG-25 G 268

CG-30 G 269

CG-25 P 268

CG-30 P 269

Binari / Tracks

ART. PAG.

CGS-245M 258

CGS-245P 258

CGS-245G 258

CGA-345 P 260



Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems
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KIT 150-300K
Kit per cancelli autoportanti fino a 3m e 300Kg di peso
Kit for cantilever gates, weight up to 3 m and 300 kg / Kit pour portails autoportants jusqu’à 3m et 300 kilos de poids / Kit für 

selbsttragende Tore mit Gewicht bis 3m und 300 kg / Kit para puertas autoportantes de hasta 3 m y 300 kg de peso / 

CODE ART. CGS-150.5M CGS-347M CGS-346M 230 255 CGS-245M

19912331 KIT 150-300K TOP 6M 2 Mini 1 1 - 1 (220 / Ø30) 1 (6 m)

19912330 KIT 150-300K TOP 3M 2 Mini 1 1 - 1 (220 / Ø30) 2 (3 m)

19912333 KIT 150-300K BASIC 6M 2 Mini 1 1 4 x Ø30 - 1 (6 m)

19912326 KIT 150-300K BASIC 3M 2 Mini 1 1 4 x Ø30 - 2 (3 m)

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

CGS 150.5 Mini Capacity = 700 kg

P L=2 m L=2,5 m L=3 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

100 0,90 0,30 1,00 0,40 1,00 0,40

125 1,00 0,40 1,00 0,40 1,10 0,50

150 1,00 0,40 1,10 0,50 1,20 0,60

200 1,20 0,60 1,30 0,70 1,40 0,80

250 1,40 0,80 1,50 0,90 1,70 1,10

300 1,60 1,40 1,80 1,30 2,10 1,50

L (m)

P

I  (m)

LT (m)

FA

0,5 m

0,6 m

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

CGS-150.5M
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

Categoria commerciale: 1U

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130019 001 CGS-150.5 M Mini 1 5,4

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705001 001 CGS-347M Mini 135 68 82,5 Ø 68 123 12 14,5 68 45 32 15 4 2 2,00
CGS-347M
Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

FORCE

Si consiglia comunque un interasse (I) minimo di 1/3 della lunghezza (L)

Nevertheless, it is advisable a minimum wheelbase (I) of about 1/3 of the lenght (L)

Cependant, il est conseillé un entraxe minimal (I) de 1/3 de la longueur (L)

Die empfohlene Strecke (I) 1/3 ist mindestens ein Drittel der Länge (L)

Se recomienda una distancia mínimo entre ejes (I) de 1/3 de la longitud (L)

PATENTED

255

CGS-245M

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

Oliva in nylon
Nylon roller

Rouleau en nylon

Nylon-Führungsrolle

Encuentro inferior para fijar

CGS-346M

230

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M Mini 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 2 2,30

I

G C

E

B

F

A

H

D

S

Piastra guida cancello a 

doppia regolazione
Guiding plate for gates with double adjustment

Platine guide-portail à double réglage

Torführungsbügel mit Doppelverstellung

Placa de guía de la puerta de doble regulación

E

L

DR

S

C

H

M

Finishing: Zincato / Galvanized

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1L

CODE ART. Size C D E H L M R S Box info
Pcs per pack Kg

11306005 001 255-220 Ø30 40 Ø30 135-175 74 220 38 35-62 3 10 22,70

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207004 001 CGS-245M Mini 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,3

10207024 001 CGS-245M Mini 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,5
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes

A

C

H

B

S

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1L

CODE ART. A B D I H Box info
Pcs per pack Kg

11301010 001 230-30 40 Ø30 74 M16 24 20 3,70

A A

SEZ A-A

M

D

A

L
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

KIT 150-600K
Kit per cancelli autoportanti fino a 6m e 600Kg di peso
Kit for cantilever gates, weight up to 6m and 600 kg / Kit pour portails autoportants jusqu’à 6m et 600 kilos de poids / Kit 

für selbsttragende Tore mit Gewicht bis 6m und 600 kg / Kit para puertas autoportantes de hasta 6 m y 600 kg de peso / 

CODE ART. CGS-150.5P CGS-347P CGS-346P 230 255 CGS-245P

19912332 KIT 150-600K TOP 6M 2 Piccolo 1 1 - 1 (350 / Ø40) 2 (6 m)

19912325 KIT 150-600K TOP 3M 2 Piccolo 1 1 - 1 (350 / Ø40) 3 (3 m)

19912334 KIT 150-600K BASIC 6M 2 Piccolo 1 1 4 x Ø40 - 2 (6 m)

19912324 KIT 150-600K BASIC 3M 2 Piccolo 1 1 4 x Ø40 - 3 (3 m)

L (m)

P

I  (m)

LT (m)

FA

0,5 m

0,6 m

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

CGS-150.5P
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130020 001 CGS-150.5 P Piccolo 1 5,4

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705005 001 CGS-347P Piccolo 141 100 104 Ø 78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,40
CGS-347P
Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS 150.5 Piccolo Capacity = 1300 kg

P L=4 m L=5 m L=6 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

350 1,8 1,1 2,1 1,4 2,4 1,7

400 2,0 1,3 2,3 1,6 2,7 2,0

450 2,2 1,5 2,6 1,9 3,1 2,4

500 2,5 1,8 3,0 2,3 3,5 2,8

550 2,8 2,1 3,3 2,6 3,9 3,2

600 3,2 2,5 3,8 3,1 4,5 3,8

FORCE

Categoria commerciale: 1U

PATENTED

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Si consiglia comunque un interasse (I) minimo di 1/3 della lunghezza (L)

Nevertheless, it is advisable a minimum wheelbase (I) of about 1/3 of the lenght (L)

Cependant, il est conseillé un entraxe minimal (I) de 1/3 de la longueur (L)

Die empfohlene Strecke (I) 1/3 ist mindestens ein Drittel der Länge (L)

Se recomienda una distancia mínimo entre ejes (I) de 1/3 de la longitud (L)

255

CGS-245P

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

Oliva in nylon
Nylon roller

Rouleau en nylon

Nylon-Führungsrolle

Encuentro inferior para fijar

CGS-346P

230

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGS-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,60

I

G C

E

B

F

A

H

D

S

E

L

DR

S

C

H

M

Finishing: Zincato / Galvanized

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1L

CODE ART. Size C D E H L M R S Box info
Pcs per pack Kg

11306010 001 255-350 Ø40 58 Ø39 176-222 98 350 47 62-85 4 5 27,90

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207006 001 CGS-245P Piccolo 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,0

10207025 001 CGS-245P Piccolo 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,0

A

C

H

B

S

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1L

CODE ART. A B D I H Box info
Pcs per pack Kg

11301015 001 230-40 58 Ø39 98 M16 24 20 5,30

A A

SEZ A-A

M

D

A

L

Piastra guida cancello a 

doppia regolazione
Guiding plate for gates with double adjustment

Platine guide-portail à double réglage

Torführungsbügel mit Doppelverstellung

Placa de guía de la puerta de doble regulación

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes



Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems
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KIT CGA 150-300K
Kit per cancelli autoportanti in alluminio
Kit for cantilever gates, in aluminium

Kit pour portails autoportants aluminium

Kit Aluminium freitragende Tore

Kit para puertas autoportantes de aluminio

CODE ART. CGA-150.5M CGA-347M CGS-346M CGA-20M

19912494 KIT 150-300K ALUMINIUM 2 Mini 1 1 1

CGA 150.5 Mini Capacity = 700 kg

P L=2 m L=2,5 m L=3 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

100 0,90 0,30 1,00 0,40 1,00 0,40

125 1,00 0,40 1,00 0,40 1,10 0,50

150 1,00 0,40 1,10 0,50 1,20 0,60

200 1,20 0,60 1,30 0,70 1,40 0,80

250 1,40 0,80 1,50 0,90 1,70 1,10

300 1,60 1,40 1,80 1,30 2,10 1,50

L (m)

P

I  (m)

LT (m)

FA

0,5 m

0,6 m

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

CGA-150.5M
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130630 001 CGA-150.5 M Mini 1 3,1

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Categoria commerciale: 1U

Finishing: Alluminio / Aluminium Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N Box info
Pcs per pack Kg

10705200 001 CGA-347M Mini 119 83 83 Ø 66 119 16 7 79 45 32 15 1 1,6
CGA-347M
Ruota terminale in nylon per monorotaia 

in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail

Galet d’extremité en nylon pour rail en aluminium

Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium

Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio

L

M

N

A

B

HC

F
E

D

G

B

H

F

A

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

Terminale per monorotaia in alluminio
End stopper for aluminium monorail

Embout d’extrémité pour rail en aluminium

Endpfropfen für Einfachschiene aus Aluminium

Terminal para monocarril de aluminio

CGS-346M

CGA-20M

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M Mini 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 1 1,8

I

G C

E

B

F

A

H

D

S

Finishing: Alluminio / Aluminium Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B F H Box info
Pcs per pack Kg

10707001 001 CGA-20M 16 83 12 79 1 0,3
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

KIT CGA 150-600K
Kit per cancelli autoportanti fino a 600Kg di peso
Kit for cantilever gates, weight up to 600 kg

Kit pour portails autoportants jusqu’à 600 kilos de poids

Kit für selbsttragende Tore mit Gewicht bis 600 kg

Kit para puertas autoportantes de hasta 600 kg de peso

L (m)

P

I  (m)

LT (m)

FA

0,5 m

0,6 m

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

CGA-150.5P
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

19912495 CGA-150.5 P Mini 1 5,4

FORCE

CODE ART. CGA-150.5P AL CGA-347P CGS-346P CGA-20P

19912495 KIT 150-600K ALUMINIUM 2 Mini 1 1 1

Categoria commerciale: 1U

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

B

H

F

A

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N Box info
Pcs per pack Kg

10705205 001 CGA-347P Piccolo 140 106,5 118 Ø 79 125 15 9,6 102,5 66 37 26 2 3,4
CGA-347P
Ruota terminale in nylon per monorotaia 

in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail

Galet d’extremité en nylon pour rail en aluminium

Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium

Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio

L

M

N

A

B

HC

F
E

D

G

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGA-346P
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGA-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,60

I

G C

E

B

F

A

H

D

S

Terminale per monorotaia in alluminio
End stopper for aluminium monorail

Embout d’extrémité pour rail en aluminium

Endpfropfen für Einfachschiene aus Aluminium

Terminal para monocarril de aluminio

CGA-20P
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B F H Box info
Pcs per pack Kg

10707005 001 CGA-20P 15 106,5 12 102,5 2 0,60

CGA 150.5 Piccolo Capacity = 1300 kg

P L=4 m L=5 m L=6 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

350 1,8 1,1 2,1 1,4 2,4 1,7

400 2,0 1,3 2,3 1,6 2,7 2,0

450 2,2 1,5 2,6 1,9 3,1 2,4

500 2,5 1,8 2,3 3,0 3,5 2,8

550 2,8 2,1 3,3 2,6 3,9 3,2

600 3,2 2,5 3,8 3,1 4,5 3,8
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate system

CGS-250.5 Mini
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130030 001 CGS-250.5 M Mini 1 5,4

CGS 250.5 Mini (F1max=450 Kg)

L=2 m L=2,5 m L=3 m L=3,5 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

75 0,90 0,30 1,00 0,40 1,10 0,50 1,20 0,60

100 1,00 0,40 1,10 0,50 1,20 0,60 1,40 0,80

125 1,20 0,60 1,30 0,70 1,40 0,80 1,60 1,00

150 1,30 0,70 1,50 0,90 1,70 1,10 1,90 1,30
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L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

250.5M
250.5P

250.5M
250.5P

=0,6

=0,6

250.5G =0,8

250.5G =0,7

CARATTERISTICHE
- Corpo multistrato brevettato

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto per ogni carrello

- Ruota centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Patented multiplate body

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30° C to + 80° C

- 4 support wheels for each carriage

- Alignment Central wheel

- Central rotation pin 

FORCE

PATENTED

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705001 001 CGS-347M Mini 135 68 82,5 Ø68 123 12 14,5 68 45 32 15 4 2 2,0

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M Mini 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 2 2,3

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207004 CGS-245M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,3

10207024 CGS-245M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,5

10207004 001 CGS-245M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,3

10207024 001 CGS-245M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,5

CGS-245M
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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CGS-250.5 Piccolo
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130031 001 CGS-250.5 P Piccolo 1 10,6

CGS 250.5 Piccolo (F1max=750 Kg)

L=2,5 m L=3 m L=3,5 m L=4 m L=4,5 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

150 1,20 0,50 1,30 0,60 1,40 0,70 1,60 0,90 1,70 1,00

175 1,30 0,60 1,40 0,70 1,60 0,90 1,70 1,00 1,90 1,20

200 1,40 0,70 1,60 0,90 1,70 1,00 1,90 1,20 2,10 1,40

225 1,50 0,80 1,70 1,00 1,90 1,20 2,10 1,40 2,30 1,60

250 1,70 1,00 1,90 1,20 2,10 1,40 2,30 1,60 2,50 1,80

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

250.5M
250.5P

250.5M
250.5P

=0,6

=0,6

250.5G =0,8

250.5G =0,7
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CARATTERISTICHE
- Corpo multistrato brevettato

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto per ogni carrello

- Ruota centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Patented multiplate body

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30° C to + 80° C

- 4 support wheels for each carriage

- Alignment Central wheel

- Central rotation pin 

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

PATENTED

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGS-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

10706005 CGi-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705005 001 CGS-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

10705305 CGi-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207006 CGS-245P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,0

10207025 CGS-245P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,0

10207006 001 CGS-245P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,0

10207025 001 CGS-245P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,0

CGS-245P
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate system

CGS-250.5 Grande
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130032 001 CGS-250.5 G Grande 1 26,6

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

250.5M
250.5P

250.5M
250.5P

=0,6

=0,6

250.5G =0,8

250.5G =0,7
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CARATTERISTICHE
- Corpo multistrato brevettato

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto per ogni carrello

- Ruota centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Patented multiplate body

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30° C to + 80° C

- 4 support wheels for each carriage

- Alignment Central wheel

- Central rotation pin 

CGS 250.5 Grande (F1max=1400 Kg)

L=5 m L=5,5 m L=6 m L=6,5 m L=7 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

300 2,20 1,30 2,40 1,50 2,60 1,70 2,70 1,80 2,90 2,00

350 2,50 1,60 2,70 1,80 2,90 2,00 3,10 2,20 3,30 2,40

400 2,70 1,80 3,00 2,10 3,20 2,30 3,50 2,60 3,70 2,80

450 3,10 2,20 3,30 2,40 3,60 2,70 3,90 3,00 4,20 3,30

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

PATENTED

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705010 001 CGS-347G Grande 195 140 155 Ø98 170 24,5 15 140 95 56 30 5 2 8,3

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705510 001 CGS-346G Grande 159 154 35 13 120 197 55 165 77 5 2 7,6

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207014 CGS-245G Grande Raw 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207026 CGS-245G Grande Raw 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

10207014 001 CGS-245G Grande Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207026 001 CGS-245G Grande Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

CGS-245G
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate system

CGS-250.8 Mini
Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 8 roues pour portails

8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130003 001 CGS-250.8 M Mini 1 5,0

CGS 250.8 Mini (F1max=950 Kg)

L=2 m L=2,5 m L=3 m L=3,5 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

200 1,10 0,50 1,20 0,60 1,30 0,70 1,50 0,90

250 1,30 0,70 1,40 0,80 1,50 0,90 1,80 1,20

300 1,50 0,90 1,60 1,00 1,80 1,20 2,10 1,50

350 1,70 1,10 1,90 1,30 2,10 1,50 2,50 1,90

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

250.8M
250.8P

250.8M
250.8P

=0,6

=0,6

250.8G =0,8

250.8G =0,7

CARATTERISTICHE
- Corpo multi-forma brevettato

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- Autobilanciato

- 8 ruote di supporto per ogni carrello

- Allineamento longitudinale su 16 ruote

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Patented multiplate body 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30° C to + 80° C

- Self-balancing

- 8 support wheels for each carriage

- Longitudinal alignment on 16 wheels

- Central rotation stiffened pin 
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FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705001 001 CGS-347M Mini 135 68 82,5 Ø68 123 12 14,5 68 45 32 15 4 2 2,0

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M Mini 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 2 2,3

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207004 CGS-245M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,3

10207024 CGS-245M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,5

10207004 001 CGS-245M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,3

10207024 001 CGS-245M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,5

CGS-245M
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cantilever gate systems
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CGS-250.8 Piccolo
Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 8 roues pour portails

8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130007 001 CGS-250.8 P Piccolo 1 10,6

CGS 250.8 Piccolo (F1max=1550 Kg)

L=2,5 m L=3 m L=3,5 m L=4 m L=4,5 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

400 1,40 0,70 1,50 0,90 1,70 1,00 1,80 1,10 1,90 1,20

450 1,60 0,90 1,70 1,00 1,80 1,10 2,00 1,30 2,10 1,40

500 1,70 1,00 1,80 1,20 2,00 1,30 2,20 1,50 2,30 1,60

550 1,80 1,10 2,00 1,30 2,20 1,50 2,40 1,70 2,60 1,90

600 2,00 1,30 2,20 1,50 2,40 1,70 2,60 1,90 2,90 2,20

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

250.8M
250.8P

250.8M
250.8P

=0,6

=0,6

250.8G =0,8

250.8G =0,7
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CARATTERISTICHE
- Corpo multi-forma brevettato

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- Autobilanciato

- 8 ruote di supporto per ogni carrello

- Allineamento longitudinale su 16 ruote

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Patented multiplate body 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30° C to + 80° C

- Self-balancing

- 8 support wheels for each carriage

- Longitudinal alignment on 16 wheels

- Central rotation stiffened pin 

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705005 001 CGS-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

10705305 CGi-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGS-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

10706005 CGi-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207006 CGS-245P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,0

10207025 CGS-245P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,0

10207006 001 CGS-245P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,0

10207025 001 CGS-245P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,0

CGS-245P
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

CGS-250.8 Grande
Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 8 roues pour portails

8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130012 001 CGS-250.8 G Grande 1 26,6

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

250.8M
250.8P

250.8M
250.8P

=0,6

=0,6

250.5G =0,8

250.8G =0,7

CGS 250.8 Grande (F1max=2500 Kg)

L=5 m L=5,5 m L=6 m L=6,5 m L=7 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

500 1,90 1,00 2,00 1,10 2,10 1,20 2,30 1,40 2,40 1,50

550 2,00 1,10 2,10 1,20 2,30 1,40 2,40 1,50 2,50 1,60

600 2,10 1,20 2,30 1,40 2,40 1,50 2,60 1,70 2,70 1,80

650 2,30 1,40 2,40 1,50 2,60 1,70 2,70 1,80 2,90 2,00

A

A

1
4
0

1
1
2

2
5
2

110

128

1
1
7

1
2
8

3
0

Ø

2
5

Ø

498

2
4
6

500

440

2
0
0

1
5
2

1
5

CARATTERISTICHE
- Corpo multi-forma brevettato

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- Autobilanciato

- 8 ruote di supporto per ogni carrello

- Allineamento longitudinale su 16 ruote

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Patented multiplate body 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30° C to + 80° C

- Self-balancing

- 8 support wheels for each carriage

- Longitudinal alignment on 16 wheels

- Central rotation stiffened pin 

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705010 001 CGS-347G Grande 195 140 155 Ø98 170 24,5 15 140 95 56 30 5 2 8,3

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705510 001 CGS-346G Grande 159 154 35 13 120 197 55 165 77 5 2 7,6

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207006 CGS-245P Grande Raw 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207025 CGS-245P Grande Raw 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

10207006 001 CGS-245P Grande Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207023 001 CGS-245P Grande Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

CGS-245G
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

CGS-350.5 Mini
Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130001 001 CGS-350.5 M Mini 1 5,2

CGS 350.5 Mini (F1max=600 Kg)

L=3 m L=3,5 m L=4 m L=4,5 m L=5 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

100 1,30 0,40 1,40 0,50 1,50 0,60 1,60 0,70 1,70 0,80

125 1,50 0,60 1,60 0,70 1,70 0,80 1,80 0,90 1,90 1,00

150 1,60 0,70 1,70 0,80 1,80 0,90 2,00 1,10 2,10 1,20

175 1,80 0,90 1,90 1,00 2,00 1,20 2,20 1,30 2,40 1,50

200 1,90 1,00 2,10 1,20 2,30 1,40 2,50 1,60 2,70 1,80

225 2,10 1,20 2,30 1,40 2,50 1,70 2,80 1,90 3,00 2,10

250 2,40 1,50 2,60 1,70 2,90 2,00 3,10 2,20 3,40 2,50

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

350.5M
350.5P =0,6

350.5G =0,8

350.5G

350.5P

350.5M

=0,8m

=0,8m

=0,5m

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura 

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto per ogni carrello

- Ruota centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensures strenght to the 

structure

- Suitable to humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- 4 support wheels for each carriage

- Alignment Central wheel 

- Central rotation pin

G

G

136

60Ø

1
3
2

126

180

1
5
0

1
0
0

1
3
6

6
8

6
8

Ø
60

1
4

2
0

Ø

10M

61

1
0

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705001 001 CGS-347M Mini 135 68 82,5 Ø68 123 12 14,5 68 45 32 15 4 2 2,0

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M Mini 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 2 2,3
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Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207001 CGS-345M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,25

10207002 CGS-345M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,50

10207001 001 CGS-345M Mini Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207002 001 CGS-345M Mini Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

CGS-345M
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes

A

C

H

B
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CGS-350.5 Piccolo

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130005 001 CGS-350.5 P Piccolo 1 11,0

CGS 350.5 Piccolo (F1max=1000 Kg)

L=4 m L=5 m L=6 m L=7 m L=8 m

Weight (Kg) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m)

250 1,70 1,00 2,00 1,30 2,30 1,60 2,70 2,00 3,10 2,40

275 1,80 1,10 2,20 1,50 2,50 1,80 2,90 2,20 3,30 2,60

300 2,00 1,30 2,30 1,60 2,70 2,00 3,20 2,50 3,60 3,00

325 2,10 1,40 2,50 1,80 3,00 2,30 3,50 2,80 4,00 3,30

350 2,30 1,60 2,70 2,00 3,20 2,50 3,80 3,10 4,40 3,70

375 2,50 1,80 3,00 2,30 3,50 2,80 4,10 3,40 4,80 4,10

400 2,70 2,00 3,20 2,50 3,80 3,10 4,50 3,80 5,20 4,60

E

E

222

89Ø

1
6
9

Ø78

1
0

1
7
5

8
9

8
63
0

Ø

90

10

2
0

300

251

1
5
0

1
0
0

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura 

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto per ogni carrello

- Ruota centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensures strenght to the 

structure

- Suitable to humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- 4 support wheels for each carriage

- Alignment Central wheel 

- Central rotation pin

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

350.5M
350.5P =0,6

350.5G =0,8

350.5G

350.5P

350.5M

=0,8m

=0,8m

=0,5m

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705005 001 CGS-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

10705305 CGi-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGS-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

10706005 CGi-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6
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Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207005 CGS-345P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207007 CGS-345P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207005 001 CGS-345P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207007 001 CGS-345P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207505 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207507 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

CGS-345P
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes

A

C

H

B

S
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

CGS-350.5 Grande

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130010 001 CGS-350.5 G Grande 1 26,6

Carrello auto-portante 5 ruote per cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura 

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto per ogni carrello

- Ruota centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensures strenght to the 

structure

- Suitable to humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- 4 support wheels for each carriage

- Alignment Central wheel 

- Central rotation pin

D

D

1
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CGS 350.5 Grande (F1max=2000 Kg)

L=6 m L=7 m L=8 m L=9 m L=10 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

400 2,20 1,30 2,50 1,60 2,80 1,90 3,10 2,20 3,50 2,60

450 2,40 1,50 2,70 1,80 3,00 2,10 3,40 2,50 3,80 2,90

500 2,60 1,70 2,90 2,00 3,30 2,40 3,70 2,80 4,10 3,20

550 2,80 1,90 3,20 2,30 3,60 2,70 4,00 3,10 4,50 3,60

600 3,00 2,10 3,40 2,50 3,90 3,00 4,40 3,50 4,90 4,00

650 3,20 2,40 3,70 2,80 4,20 3,30 4,80 3,90 5,40 4,50

700 3,50 2,60 4,00 3,10 4,60 3,70 5,20 4,30 5,90 5,00

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

350.5M
350.5P =0,6

350.5G =0,8

350.5G

350.5P

350.5M

=0,8m

=0,8m

=0,5m

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705010 001 CGS-347G Grande 195 140 155 Ø98 170 24,5 15 140 95 56 30 5 2 8,3

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705510 001 CGS-346G Grande 159 154 35 13 120 197 55 165 77 5 2 7,6

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207020 CGS-345G Grande Raw 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207022 CGS-345G Grande Raw 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

10207020 001 CGS-345G Grande Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207022 001 CGS-345G Grande Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

CGS-345G
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

CGA-350.5 AL Mini Aluminium
Carrello autoportante 5 ruote in nylon per cancelli a sbalzo
5 nylon wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues en nylon pour portails

Laufwagen mit 5 Nylon-Rollen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas de nylon para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130600 001 CGA-350.5 AL M Mini 1 4,5

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

0,6 m

0,5m

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corro-

sione del carrello

- I cuscinetti di nuova generazione schermati e 

silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -20° ai +60°.

- 4 ruote di supporto in nylon per monorotaia in 

alluminio

- Rotella centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensures strenght to the 

structure.

- Suitable to the humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-20 ° C to + 60 ° C

- 4 support nylon wheels specifically for aluminum 

monorail

- Alignment central wheel

- Central rotation pin 

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGA-346M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGA-346M Mini 84 92 30 11 80 132 27 100 50 4 2 2,3

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H L Box info
Pcs per pack Kg

10208 001 CGA-345M Mini Raw 61 83 23 79 3000 1 12,0

10208 003 CGA-345M Mini Raw 61 83 23 79 6000 1 24,0

CGA-345M
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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G C
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F

A
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S

Ruota terminale in nylon per 

monorotaia in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail

Galet d’extremité en nylon pour rail en aluminium

Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium

Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio

CGA-347M
Finishing: Zincato / Galvanized 

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N Box info
Pcs per pack Kg

10705200 001 CGA-347P Mini 140 106,5 118 Ø79 125 15 9,6 102,5 66 37 26 2 3,4

L

M

N

A

B

HC

F
E

D

G

CGA 350.5 Mini (F1max=600 Kg)

L=3 m L=3,5 m L=4 m L=4,5 m L=5 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

100 1,30 0,40 1,40 0,50 1,50 0,60 1,60 0,70 1,70 0,80

125 1,50 0,60 1,60 0,70 1,70 0,80 1,80 0,90 1,90 1,00

150 1,60 0,70 1,70 0,80 1,80 0,90 2,00 1,10 2,10 1,20

175 1,80 0,90 1,90 1,00 2,00 1,20 2,20 1,30 2,40 1,50

200 1,90 1,00 2,10 1,20 2,30 1,40 2,50 1,60 2,70 1,80

225 2,10 1,20 2,30 1,40 2,50 1,70 2,80 1,90 3,00 2,10

250 2,40 1,50 2,60 1,70 2,90 2,00 3,10 2,20 3,40 2,50

1
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CGA-350.5 AL Piccolo Aluminium

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130605 001 CGA-350.5 AL P Piccolo 1 8,3

Carrello autoportante 5 ruote in nylon per cancelli a sbalzo
5 nylon wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues en nylon pour portails

Laufwagen mit 5 Nylon-Rollen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas de nylon para puertas correderas

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la corro-

sione del carrello

- I cuscinetti di nuova generazione schermati e 

silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -20° ai +60°.

- 4 ruote di supporto in nylon per monorotaia in 

alluminio

- Rotella centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensures strenght to the 

structure.

- Suitable to the humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-20 ° C to + 60 ° C

- 4 support nylon wheels specifically for aluminum 

monorail

- Alignment central wheel

- Central rotation pin 

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

0,6 m

0,5m

CGA 350.5 Piccolo Alluminio (F1max=1000 Kg)

L=2,5 m L=3 m L=3,5 m L=4 m L=4,5 m

Weight (Kg) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m)

100 0,90 0,20 1,00 0,30 1,00 0,40 2,00 1,30 1,20 0,50

125 1,00 0,30 1,10 0,40 1,10 0,40 2,20 1,50 1,30 0,60

150 1,10 0,40 1,10 0,40 1,20 0,50 2,30 1,60 1,40 0,70

175 1,10 0,40 1,20 0,50 1,30 0,60 2,60 1,90 1,50 0,80

200 1,20 0,50 1,30 0,60 1,40 0,70 2,80 2,10 1,60 0,90

225 1,30 0,60 1,40 0,70 1,50 0,80 3,00 2,30 1,70 1,00

250 1,30 0,60 1,40 0,80 1,60 0,90 3,30 2,60 1,80 1,20

275 1,40 0,70 1,50 0,80 1,70 1,00 3,50 2,80 2,00 1,30

300 1,50 0,80 1,60 1,00 1,80 1,10 3,90 3,20 2,10 1,50

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale in nylon per 

monorotaia in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail

Galet d’extremité en nylon pour rail en aluminium

Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium

Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio

CGA-347P
Finishing: Zincato / Galvanized 

Finishing: Alluminio / Aluminium

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N Box info
Pcs per pack Kg

10705205 001 CGA-347P Piccolo 140 106,5 118 Ø79 125 15 9,6 102,5 66 37 26 2 3,4

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized 

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGS-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

10706005 CGi-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6
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Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H L Box info
Pcs per pack Kg

10208 005 CGA-345P Piccolo Raw 80,5 106,5 30 102,5 3000 1 16,0

10208 007 CGA-345P Piccolo Raw 80,5 106,5 30 102,5 6000 1 32,0

CGA-345P
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

CGS-350.8 Mini
Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 8 roues pour portails

8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130002 001 CGS-350.8 M Mini 1 5,2

CGS 350.8 Mini (F1max=1200 Kg)

L=3 m L=4 m L=5 m L=6 m L=7 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

100 1,10 0,20 1,20 0,30 1,20 0,30 1,30 0,40 1,40 0,50

150 1,20 0,30 1,30 0,40 1,40 0,50 1,50 0,60 1,60 0,70

200 1,30 0,40 1,40 0,50 1,60 0,70 1,70 0,80 1,90 1,00

250 1,40 0,50 1,60 0,70 1,80 0,90 1,90 1,00 2,10 1,20

300 1,50 0,60 1,70 0,90 2,00 1,10 2,20 1,30 2,40 1,50

350 1,70 0,80 1,90 1,00 2,20 1,30 2,50 1,60 2,80 1,90

400 1,90 1,00 2,20 1,30 2,50 1,60 2,80 1,90 3,10 2,20

450 2,00 1,10 2,40 1,50 2,80 1,90 3,20 2,30 3,60 2,70

500 2,30 1,40 2,70 1,80 3,10 2,20 3,60 2,70 4,10 3,20

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

350.8M
350.8P =0,6

350.8G =0,8

350.8G

350.8P

350.8M

=1,1m

=0,9m

=0,6m

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- I cuscinetti di nuova generazione schermati e 

silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°.

- Autobilanciato

- 8 ruote di supporto per ogni carrello

- Allineamento longitudinale su 16 ruote

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensure strenght to the 

structure

- Suitable to the humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- Self-balancing

- 8 support wheels for each carriage

- Longitudinal alignment on 16 wheels

- Central rotation pin
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FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705001 001 CGS-347M Mini 135 68 82,5 Ø68 123 12 14,5 68 45 32 15 4 2 2,0

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346M
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M Mini 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 2 2,3
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Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207001 CGS-345M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,25

10207002 CGS-345M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,50

10207001 001 CGS-345M Mini Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207002 001 CGS-345M Mini Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

CGS-345M
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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CGS-350.8 Piccolo

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130006 001 CGS-350.8 P Piccolo 1 12,0

CGS 350.8 Piccolo (F1max=2000 Kg)

L=4 m L=5 m L=6 m L=7 m L=8 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

400 1,40 0,70 1,60 0,90 1,70 1,00 1,90 1,20 2,10 1,40

450 1,50 0,80 1,70 1,00 1,90 1,20 2,10 1,40 2,30 1,60

500 1,60 0,90 1,80 1,10 2,10 1,40 2,30 1,60 2,60 1,90

550 1,70 1,00 2,00 1,30 2,20 1,50 2,50 1,80 2,80 2,10

600 1,80 1,10 2,10 1,40 2,40 1,70 2,70 2,00 3,00 2,40

650 2,00 1,30 2,30 1,60 2,60 1,90 3,00 2,30 3,30 2,60

700 2,10 1,40 2,50 1,80 2,80 2,10 3,20 2,50 3,60 2,90

750 2,30 1,60 2,70 2,00 3,10 2,40 3,50 2,80 3,90 3,30

800 2,40 1,80 2,90 2,20 3,30 2,60 3,80 3,10 4,30 3,60

Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 8 roues pour portails

8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

350.8M
350.8P =0,6

350.8G =0,8

350.8G

350.8P

350.8M

=1,1m

=0,9m

=0,6m

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- I cuscinetti di nuova generazione schermati e 

silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°.

- Autobilanciato

- 8 ruote di supporto per ogni carrello

- Allineamento longitudinale su 16 ruote

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensure strenght to the 

structure

- Suitable to the humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- Self-balancing

- 8 support wheels for each carriage

- Longitudinal alignment on 16 wheels

- Central rotation pin
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FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705005 001 CGS-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

10705305 CGi-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346P

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705505 001 CGS-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

10706005 CGi-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6
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Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207005 CGS-345P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207007 CGS-345P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207005 001 CGS-345P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207007 001 CGS-345P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207505 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207507 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

CGS-345P
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes

A

C
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Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

CGS-350.8 Grande

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1Q

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130011 001 CGS-350.8 G Grande 1 44,0

CGS 350.8 Grande (F1max=4000 Kg)

L=8 m L=10 m L=12 m L=14 m L=16 m

Weight (Kg) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M) FA (M) I (M)

800 2,40 1,50 2,80 1,90 3,30 2,40 3,80 2,90 4,40 3,50

850 2,50 1,60 2,90 2,00 3,40 2,50 4,00 3,10 4,60 3,70

900 2,60 1,70 3,10 2,20 3,60 2,70 4,20 3,30 4,90 4,00

950 2,70 1,80 3,20 2,30 3,80 2,90 4,40 3,50 5,10 4,20

1000 2,80 1,90 3,30 2,50 4,00 3,10 4,60 3,70 5,30 4,40

1050 2,90 2,00 3,50 2,60 4,10 3,20 4,80 3,90 5,60 4,70

1100 3,00 2,10 3,70 2,80 4,30 3,40 5,10 4,20 5,90 5,00

1150 3,20 2,30 3,80 2,90 4,50 3,60 5,30 4,40 6,20 5,30

1200 3,30 2,40 4,00 3,10 4,70 3,80 5,60 4,70 6,50 5,60

Carrello auto-portante 8 ruote per cancelli a sbalzo
8 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 8 roues pour portails

8-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 8 ruedas para puertas correderas

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- I cuscinetti di nuova generazione schermati e 

silenziosi proteggono i carrelli dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°.

- Autobilanciato

- 8 ruote di supporto per ogni carrello

- Allineamento longitudinale su 16 ruote

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensure strenght to the 

structure

- Suitable to the humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- Self-balancing

- 8 support wheels for each carriage

- Longitudinal alignment on 16 wheels

- Central rotation pin

A

A

2
5
2

1
4
0

1
1
2

110

128

1
1
7

Ø1
2
8

3
0

Ø

498

2
4
6

500

440

2
0
0

1
5
2

1
5

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

350.8M
350.8P =0,6

350.8G =0,8

350.8G

350.8P

350.8M

=1,1m

=0,9m

=0,6m

FORCE

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGS-347G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705010 001 CGS-347G Grande 195 140 155 Ø98 170 24,5 15 140 95 56 30 5 2 8,3

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGS-346G
Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705510 001 CGS-346G Grande 159 154 35 13 120 197 55 165 77 5 2 7,6

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207020 CGS-345G Grande Raw 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207022 CGS-345G Grande Raw 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

10207020 001 CGS-345G Grande Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,0

10207022 001 CGS-345G Grande Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,0

CGS-345G
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes
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CGi-350.5 P
Carrello autoportante 5 ruote per 

cancelli a sbalzo
5 wheels cantilever carriage for gates

Chariot autoportant 5 roues pour portails

5-rädriger Laufwagen für freitragende Tore

Carro autoportante 5 ruedas para puertas correderas

CARATTERISTICHE
- Corpo monoblocco che assicura resistenza alla 

struttura

- Indicato per i climi più umidi in quanto evita la 

corrosione del carrello

- Cuscinetti silenziosi di nuova generazione schermati 

per una migliore protezione dalla polvere; adatti a 

temperature che vanno dai -30° ai +80°

- 4 ruote di supporto in acciaio Inox

- Rotella centrale di allineamento

- Perno centrale di rotazione

FEATURES
- Monoblock body that ensure strenght to the 

structure

- Suitable to the humid climate to avoid the carriage 

corrosion 

- Noiseless bearings of new generation shielded to 

protect against dust suitable for temperatures from 

-30 ° C to + 80 ° C

- 4 support stainless steel wheels

- Alignment central wheel

- Central rotation pin
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Finishing: Inox / Stainless steel

CODE ART. Size Box info
Pcs per pack Kg

10130305 CGi-350.5 P Piccolo 1 11,0

CGi 350.5 P (F1max = 1000 Kg)

L=2,5 m L=3 m L=3,5 m L=4 m L=4,5 m

Weight (Kg) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m) FA (m) I (m)

250 1,70 1,00 2,00 1,30 2,30 1,60 2,70 2,00 3,10 2,40

275 1,80 1,10 2,20 1,50 2,50 1,80 2,90 2,20 3,30 2,60

300 2,00 1,30 2,30 1,60 2,70 2,00 3,20 2,50 3,60 3,00

325 2,10 1,40 2,50 1,80 3,00 2,30 3,50 2,80 4,00 3,30

350 2,30 1,60 2,70 2,00 3,20 2,50 3,80 3,10 4,40 3,70

375 2,50 1,80 3,00 2,30 3,50 2,80 4,10 3,40 4,80 4,10

400 2,70 2,00 3,20 2,50 3,80 3,10 4,50 3,80 5,20 4,60

L = OPENING WIDTH

I

WEIGHT OF GATE
distributed uniformly

FOUNDATION

FA

I

=0,6

0,5m

FORCE

Categoria commerciale: 1Q

Dimensioni minime getto cemento armato

Minimum dimensions of the reinforced concrete casting

Dimensions minimums du coulage du cément armé

Mindestgröße des Stahlbetonguss

Dimensiones mínimas colada cemento armado

Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

CGi-347
Finishing: Inox / Stainless steel Categoria commerciale: 2T

CODE ART. Size A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705305 CGi-347P Piccolo 141 100 104 Ø78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,4

Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

CGi-346
Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Inox / Stainless steel

Categoria commerciale: 2T

CODE ART. Size A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10706005 CGi-346P Piccolo 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,6

I

G C

E

B

F

A

H

D

S

E
F

A

L

S

N

D

HC

B

G

M

Categoria commerciale: 2R

CODE ART. Size A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207505 CGi-345P Piccolo 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207507 CGi-345P Piccolo 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

CGi-345P
Monorotaia in acciaio inox per cancelli 

auto-portanti
Monorail in stainless steel for cantilever gates

Rail en aluminium extrudé pour portails autoportants

Einfachschiene aus fließgepresstem Aluminium für 

selbstragende Tore

Monocarril de acero inoxidable para puertas autoportantes

A

C

H

B

S



Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

255COMUNELLO  ® Copyright 2017 - All rights reserved254 COMUNELLO  ® Copyright 2017 - All rights reserved

C
a
n
c
e
lli
 a

u
to

p
o
rt

a
n
ti
 /

 C
a
n
ti
le

v
e
r 

s
y
s
te

m
s

CG-05
Contro piastra per carrelli piccolo e grande
Counter plate for carriages -small and large

Contre-plaque pour chariots – petit e grand

Gegenplatte für Laufwagen gross und klein

Contraplaca para carros pequeño y grande
Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C D E F S Box info
Pcs per pack Kg

10131005 001 CG-05P Piccolo 300 150 125,5 100 24 17 4 2 2,70

10131010 001 CG-05G Grande 500 200 220 152 30 21 4 2 6,00

10131305 CGi-05P Piccolo 300 150 125,5 100 24 17 4 2 2,70

A

C C

DB E

F

S

Mounting instructions art. CG-05

1

2

3

A

L

B

C

M

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C L M Box info
Pcs per pack Kg

10130505 001 CG-348 M16 300 85 60 380 M16 12 8,40

10130510 001 CG-348 M20 300 85 70 385 M20 12 13,10

10130705 CGi-348 M16 300 85 60 380 M16 12 8,40

CG-348
Ancorante filettato per carrelli 

CGS 350 e CGS 350.8
Threaded tie rods for carriages CGS 350 and CGS 350.8

Tirant fileté pour chariots CGS 350 et CGS 350.8

Gewindestange für Laufwagen CGS 350 und CGS 350.8

Anclaje roscado para carros CGS 350 y CGS 350.8

Mounting instructions art. CG-348

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized
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CG-10
Dima di allineamento ancoranti e 

fissaggio carrelli
Alignment tie rods template and fixture of the carriages

Calibre d’alignement des tirants et fixation chariots

Lehre für die Aufreihung der Gewindestangen und für die 

Laufwagenbefestigung 

Plantilla de alineación anclajes y fijación carros

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. R Box info
Pcs per pack Kg

10131100 001 CG-10 500 ÷ 5400 1 20,00

5
0

50

4

500

2
0

0

R

 R

 2790 - 5400

2480 

3000

A

A

Mounting instructions art. CG-10

1 2

CG-10 / Info
Scheda di utilizzo dima CG-10
Sheet for the template installation CG-10

Schéma d’utilisation du calibre CG-10

CG-10 Lehre Verwendungskarte 

Esquema de uso de la plantilla CG-10

a

a

b

b

c

c

b

b

c

c

a

a

ok
a bc

1

2

3
4

1

2

3
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Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207004 CGS-245M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,25

10207024 CGS-245M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,50

10207006 CGS-245P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207025 CGS-245P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207014 CGS-245G Grande Raw 98 140 38 140 6 3000 1 67,00

10207026 CGS-245G Grande Raw 98 140 38 140 6 6000 1 134,00

10207004 001 CGS-245M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,25

10207024 001 CGS-245M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,50

10207006 001 CGS-245P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207025 001 CGS-245P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207014 001 CGS-245G Grande Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,00

10207026 001 CGS-245G Grande Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,00

10207505 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207507 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

A

C

H

B

S

CGS-245
Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes

Mounting instructions art. CGS-245

CGS-345

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H S L Box info
Pcs per pack Kg

10207001 CGS-345M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,25

10207002 CGS-345M Mini Raw 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,50

10207005 CGS-345P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207007 CGS-345P Piccolo Raw 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207020 CGS-345G Grande Raw 98 140 38 140 6 3000 1 67,00

10207022 CGS-345G Grande Raw 98 140 38 140 6 6000 1 134,00

10207001 001 CGS-345M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 3000 1 18,25

10207002 001 CGS-345M Mini Zinc 48 68 23 68 3,5 6000 1 36,50

10207005 001 CGS-345P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207007 001 CGS-345P Piccolo Zinc 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

10207020 001 CGS-345G Grande Zinc 98 140 38 140 6 3000 1 67,00

10207022 001 CGS-345G Grande Zinc 98 140 38 140 6 6000 1 134,00

10207505 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 3000 1 35,00

10207507 CGi-345P Piccolo Inox 66,5 100 33 89 5 6000 1 70,00

Monorotaia per cancelli auto-portanti
Monorail for cantilever gates

Rails pour portails autoportants

Einfachschiene für selbsttragende Tore

Monocarril para puertas autoportantes

A

C

H

B

S

Mounting instructions art. CGS-345
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CGA-345
Monorotaia in alluminio estruso per 

cancelli auto portanti
Monorail in extruded aluminium for cantilever gates

Rail en aluminium extrudé pour portails autoportants

Einfachschiene aus fließgepresstem Aluminium für 

selbstragende Tore

Monocarril de aluminio extruido para puertas autoportantes

Categoria commerciale: 1R

CODE ART. Size Finishing A B C H L Box info
Pcs per pack Kg

10208001 CGA-345M Mini Raw 61 83 23 79 3000 1 12,00

10208003 CGA-345M Mini Raw 61 83 23 79 6000 1 24,00

10208005 CGA-345P Piccolo Raw 80,5 106,5 30 102,5 3000 1 16,00

10208007 CGA-345P Piccolo Raw 80,5 106,5 30 102,5 6000 1 32,00

10208009 CGA-345G Grande Raw 128 168 38 164 3000 1 50,30

10208011 CGA-345G Grande Raw 128 168 38 164 6000 1 100,65

Mounting instructions art. CGA-345

1 2

Finishing: Alluminio / Aluminium

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B C D E F G H I S Box info
Pcs per pack Kg

10705501 001 CGS-346M 104 78 25 9 75 114 25 91 38 4 2 2,30

10705505 001 CGS-346P 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,60

10705510 001 CGS-346G 159 154 35 13 120 197 55 165 77 5 2 7,60

10706005 CGi-346P 119 112 30 11 84 154 33 112 50 4 2 3,60

CGS-346
Incontro inferiore a fissare
Bottom end cup to be fixed

Butée inférieure à fixer

Unterauflageschuh zum Aufschrauben

Encuentro inferior para fijar

I

G C

E

B

F

A

H

D

S

Mounting instructions art. CGS-346
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CGS-347
Ruota terminale per monorotaia
End wheel for monorail

Galet d’extremité pour rail

Endrad für Einfachschiene 

Rueda terminal para monocarril

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B C D E F G H L M N S Box info
Pcs per pack Kg

10705001 001 CGS-347M 135 68 82,5 Ø 68 123 12 14,5 68 45 32 15 4 2 2,00

10705005 001 CGS-347P 141 100 104 Ø 78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,40

10705010 001 CGS-347G 195 140 155 Ø 98 170 24,5 15 140 95 56 30 5 2 8,30

10705305 CGi-347P 141 100 104 Ø 78 129 12 15 89 66 37 20 4 2 3,40

E
F

A

L

S

N

D

HC

B

G

M

Mounting instructions art. CGS-347

1 2

CGA-347
Ruota terminale in nylon per monorotaia 

in alluminio
Nylon end wheel for aluminium monorail

Galet d’extremité en nylon pour rail en aluminium

Nylon-Endrolle für Einfachschiene aus Aluminium

Rueda terminal de nylon para monocarril de aluminio

Finishing: Alluminio / Aluminium Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B C D E F G H L M N Box info
Pcs per pack Kg

10705200 001 CGA-347M 119 83 83 Ø 66 119 16 7 79 45 32 15 2 2,10

10705205 001 CGA-347P 140 106,5 118 Ø 79 125 15 9,6 102,5 66 37 26 2 3,40

10705210 001 CGA-347G 185 168 170 Ø 117 185 24,5 11,5 164 95 56 30 2 8,30

L

M

N

A

B

HC

F
E

D

G

Mounting instructions art. CGA-347

1

2
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CG-35
Supporto intermedio di sostegno con 

rullo in nylon
Intermediate support with nylon roller

Support intermédiaire de soutien avec rouleau en nylon

Mittlerer Stütze für selbstragende Tore

Soporte intermedio de sostén con rodillo de nylon

B

D

S

H

I

A

F

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B D F H I S Box info
Pcs per pack Kg

10707705 001 CG-35P 122 80 Ø 60 17 95 70 5 1 1,40

10707710 001 CG-35G 161 100 Ø 80 21 120 90 6 1 3,10

Mounting instructions art. CG-35

1

2

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. A B C D E F H I S Box info
Pcs per pack Kg

10708001 001 CG-15M 155 110 65  Ø 9,5 9 78 165 64 5 1 2,60

10708005 001 CG-15P 155 110 80 Ø 9,5 11 90 190 64 5 1 2,90

10708010 001 CG-15G 155 120 82 Ø 13 13 117 220 70 5 1 3,30

CG-15
Staffa angolare regolabile fissaggio a 

muro per incontro
Adjustable wall mounting angle racket for end cup

Platine angulaire réglable fixation au mur pour butée

Verstellbare Eckmauerhalterung für Auflageschuh 

Placa angular regulable fijación a la pared para encuentro

E

F
C

H

A

B

S

I

8
8

D

Mounting instructions art. CG-15

21
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CG-20
Terminale senza ruota per monorotaia
End stopper without wheel for monorail

Embout d’extrémité sans galet pour rail

Endpfropfen für Einfachschiene ohne Rad

Terminal sin rueda para monocarril

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B C E F H S Box info
Pcs per pack Kg

10707101 001 CG-20M Mini 68 68 78 155 12 68 4 2 1,20

10707105 001 CG-20P Piccolo 100 100 105 155 12 89 4 2 1,80

10707110 001 CG-20G Grande 140 140 155 165 24,5 140 5 2 3,90

B

H

C

F

E

A

S

ART. CG-20M / CG-20P

ART. CG-20G

Mounting instructions art. CG-20

Finishing: Alluminio / Aluminium Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B F H Box info
Pcs per pack Kg

10707001 001 CGA-20M Mini 16 83 12 79 2 0,44

10707005 001 CGA-20P Piccolo 15 106,5 12 102,5 2 0,60

10707010 001 CGA-20G Grande 29,5 168 24,5 164 2 2,20

CGA-20
Terminale per monorotaia in alluminio
End stopper for aluminium monorail

Embout d’extrémité pour rail en aluminium

Endpfropfen für Einfachschiene aus Aluminium

Terminal para monocarril de aluminio

B

H

F

A

Mounting instructions art. CGA-20



Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

269COMUNELLO  ® Copyright 2017 - All rights reserved268 COMUNELLO  ® Copyright 2017 - All rights reserved

C
a
n
c
e
lli
 a

u
to

p
o
rt

a
n
ti
 /

 C
a
n
ti
le

v
e
r 

s
y
s
te

m
s

CG-25
Incontro inferiore con rullo in nylon
Lower end cup with nylon roller

Butée inférieure avec rouleau en nylon

Unterauflageschuh mit Nylonrolle

Encuentro inferior con rodillo de nylon

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. Size A B D F H I S Box info
Pcs per pack Kg

10707501 001 CG-25M Mini 80 40 Ø 50 8,5 115 45 5 2 1,30

10707505 001 CG-25P Piccolo 122 50 Ø 60 11 130 75 5 2 2,60

10707510 001 CG-25G Grande 161 60 Ø 80 13 140 90 6 2 5,00

D

B

S

H

I

A

F

Mounting instructions art. CG-25

CG-30
Incontro per cancelli regolabile a fissare
Adjustable end cup to be fixed for gates

Butée réglable à fixer pour portails

Verstellbarer Auflageschuh zum Aufschrauben für Tore

Encuentro para puertas regulable para fijar

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1S

CODE ART. Size R Box info
Pcs per pack Kg

10707601 001 CG-30M Mini 53-76 1 1,50

10707605 001 CG-30P Piccolo 86-114 1 1,90

10707610 001 CG-30G Grande 103-150 1 2,30

R

5

Ø
 5

0

M10
74

110

1
1

0

1
2

1

68

R

pilastro
acciaio - muro

staffa
regolabile

incontro
regolabile

cancello
scorrevole

oliva
in nylon

cancello
scorrevole

Art. CG-15

Mounting instructions art. CG-30

staffa regolabile 
adjustable bracket / fixation réglable / verstellbarer träger / placa regulable / 

incontro regolabile
adjustable end cup / butée réglable / Verstellbarer Auflageschuh / 

encuentro regulable / 

cancello scorrevole
sliding gate / grille coulissante / Gleitend Tor / puerta corredera / 

pilastro acciaio-muro
iron pillar - wall / pillier d'acier - mur / Säule Stahl - Wand / pilar acero-

mampostería / 

oliva in nylon
nylon roller / rouleau en nylon / Nylon-Führungsrolle / rodillo de nylon / 

21
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CG-40
Tirante in acciaio zincato per 

regolazioni cancelli
Tension bar for gate regulation

Tirants pour réglage portails

Ankerbolzen zur Torregulierung 

Tensores de acero galvanizado para regulaciones puertas

Finishing: Zincato / Galvanized Categoria commerciale: 1T

CODE ART. R Box info
Pcs per pack Kg

10131400 001 CG-40 50-100 19 2 1,30

M18

5
0

R

M
1

2

54

4
4

54

Mounting instructions art. CG-40

21

CG-251
Piastra guida cancello regolabile con ala 

lunga a fissare
Adjustable gate guide plate to be fixed with long wing

Plaque guide portail réglable à fixer avec aile longue

Verstellbare Torführungsplatte mit langem Flügel zum 

Aufschrauben

Placa de guía de la puerta regulable con ala larga para fijar

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S

CODE ART. A C D G H I L M R Box info
Pcs per pack Kg

11310005 001 CG-251 74 58 Ø40 190 154 230 350 44-88 70-110 1 6,70

11310305 CGi-251 74 58 Ø40 190 154 230 350 44-88 70-110 1 6,70

H

G

I

L

Ø
13

C

4

D

RM

A

Mounting instructions art. CG-251



Cancelli autoportanti
Cantilever gate systems

273COMUNELLO  ® Copyright 2017 - All rights reserved272 COMUNELLO  ® Copyright 2017 - All rights reserved

C
a
n
c
e
lli
 a

u
to

p
o
rt

a
n
ti
 /

 C
a
n
ti
le

v
e
r 

s
y
s
te

m
s

CG-254

CG-252

E

M

L
I

A

D

C
B

H

Supporto anti deragliamento regolabile 

per art. CG-254
Adjustable support against derailment for art. CG-254

 Support réglable anti-déraillement pour art. CG-354

Verstellbares Lager gegen Entgleisung für CG-354

Soporte anti-descarrilamiento regulable para art. CG-254

Canalina a “U” per supporto anti 

deragliamento
U channel for supports against derailment

Caniveau à U pour supports anti-déraillement

Gegen Entgleisung U-Einfachschiene 

Perfil en “U” para soporte anti-descarrilamiento

Rullo in gomma guida cancello
Rubber roller for guiding gate

Rouleau en caoutchouc guide-portail

Torführungsrolle aus Schawarz Gummi

Rodillo de goma de guía de la puerta

Finishing: Zincato / Galvanized

Finishing: Zincato / Galvanized

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1S

Categoria commerciale: 1S

Categoria commerciale: 1S

CODE ART. A B C D E H I L M Box info
Pcs per pack Kg

11310100 001 CG-252 55-85 109 57 Ø40 46 167 53 16 M12 2 1,60

CODE ART. A B H L S Box info
Pcs per pack Kg

10210150 001 CG-254 50 42 50 3000 4 1 13,00

CODE ART. A Box info
Pcs per pack Kg

11310300 001 CG-256 40 2 0,8

11310301 001 CG-256 50 2 1,7

 S

 A

B

 H

CG-256

260
Cremagliera quadra
Square rack 

Crémaillère carrée

Viereckige Zahnstange 

Cremallera cuadrada

Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 1F

CODE ART. Size A Module Box info
Pcs per pack Kg

11400505 001 260-22x22 L=1000 22 4 1 3,10

11400510 001 260-22x22 L=2000 22 4 1 6,20

11400515 001 260-30x30 L=1000 30 6 1 6,00

11400610 260i-22x22 L=2000 22 4 1 6,50

12.57

L A

A

6.08

8
.7

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

Mounting instructions art. 260

260-30x30: Modulo 6 / Module 6
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262
Cremagliera Rettangolare 

30x8 – 30x12 con fori
Rectangular rack 30x8-30x12 with holes

Crémaillère rectangulaire 30x8-30x12 avec trous

Rechteckige Zahnstange 30x8-30x12 mit Bohrungen

Cremallera Rectangular 30x8 - 30x12 con agujeros
Finishing: Inox / Stainless steel

Finishing: Zincato / Galvanized

Categoria commerciale: 2F

Categoria commerciale: 1F

CODE ART. Size L Box info
Pcs per pack Kg

11401205 001 262-30x8 L=1000 1000 1 1,60

11401005 001 262-30x12 L=1000 1000 1 2,40

11401010 001 262-30x12 L=2000 2000 1 4,90

11401105 262i-30x12 L=1000 1000 1 2,40

Peso uniformemente distribuito
Equally distributed weight

632

1998

683

52

4
1

3
.3

683

52

12.57 8.25

1
3

.3
4

52

1005

450.5450.5 52

12.57 8.25

Modulo m=4 / Module m=4

Mounting instructions art. 262

2

1

La 
divisione
fa la forza
Quattro divisioni che esprimono quelli che sono i valori di Comunello: 

qualità assoluta, alta precisione, ricerca e innovazione. 

Ogni progetto è apertura verso il futuro e riferimento sicuro 

per i settori specifici di ciascuna divisione.


