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CLARABOIAS P/ ILUMINACAO, VENTILAGAO NATURAL
E EXTRACCAO DE FUMOS

As clarabodias constituem um sistema de iluminag¢do natural, formado por trés elementos
fundamentais: a CUPULA, a BASE e 0o MECANISMO.

A CUPULA constitui a parte translticida da clarabdia e obtém-se por termomoldagem de
placas de polimetacrilato de metilo, um dos materiais plasticos de maior qualidade Optica
e que mantém durante mais tempo a sua excelente transparéncia.

A BASE ¢ o elemento que permite a ligagdo da ctipula a cobertura onde se pretende instalar
a clarabdia. E fabricada em polyester refor¢ado com fibra de vidro garantindo a estanquecidade
e solidez do conjunto. O nosso sistema tem a particularidade de poder produzir-se com

bases de perfil igual ao instalado na cobertura, com a consequente economia de custos
na mao-de-obra de instalagao e posterior isolamento, por desnecessario.

Por opgao, a clarabodia pode ser dotada de MECANISMOS que permitam a abertura e
fecho da cupula em diferentes circunstancias. Gragas a estes sistemas as clarabodias
convertem-se em elementos de ventilagdo e extrac¢ao de fumos.

Existem os seguintes mecanismos de abertura:

VENTILACAO:

— Telescopicos ¢/ manivela ou ¢/ cabo
— Eléctricos

EXTRACCAO DE FUMOS:

— Eléctrico ¢/ fusivel térmico
— Fecho automatico ¢/ fusivel térmico

MECANISMOS DE ABERTURA

» Eléctrico (Ventilagdo):

s 1- Veio do motor
2- Motor eléctrico
= =] 3- Clpula
R 7 .
Py 4- Caixilho metalico
5- Base fibra de vidro
6- Acabamento impermeabilizante

A clarabéia incorpora um caixilho metalico com dobradigas e um motor eléctrico que acciona
um veio que abre e fecha a cipula.

O angulo de abertura ¢ limitado em fun¢do do curso do veio do motor (max. 300 mm). Esta
indicado para ventilagdo em lugares de dificil acesso e grandes alturas, ¢ comandado por centrais
eléctricas de alarme ou detecgao.



MECANISMOS DE ABERTURA

* Eléctrico com fusivel térmico (Desenfumagem e Ventilagio):

|- Fusivel térmico
J{f,/*”ffffrr * 2- Motor eléctrico
- = 3- Suporte amortecedor
1 4\21 | s 4- Cipula
- _;_'_£ $- Caixilho metdlico
— o o— ] : 6- Base fibra de vidro

L ! 7- Acabamento impermeabilizante
R- Amortecedor

A clarabdia incorpora um caixilho metalico com dobradigas, dois amortecedores hidraulicos
que provocam a abertura da capula quando se rompe o fusivel (70°).

Angulo de abertura 85°, Para ventilagdo incorpora um motor eléctrico para poder abrir e
fechar com uma abertura de 300 mm.

E indicado para extracgdo de fumos em caso de incéndio e para ventilagio.

« Fecho automatico c¢/ fusivel térmico (Desenfumagem):

S 1- Fecho automético
‘ ) 2- Amortecedor

3- Capula

! . o= F—1 pu
1 \L s 5 4- Caixilho metélico
: _ 5- Base em fibra de vidro
T

6- Acabamento impermeabilizante
7- Suporte amortecedor

A clarabéia incorpora um caixilho metdlico com dobradigas. Dois amortecedores hidraulicos
provocam a abertura, quando se rompe o mecanismo de fusivel térmico que retém a cupula.

Temperatura de acc¢do do fusivel 70°.
O angulo de abertura ¢ de aproximadamente 85", Esta indicado para extrac¢io de fumos em caso

de incéndio.

« Telescdpico com manivela (Ventilagdo):

& 1- Parafuso roscado
= Ny 2- Mecanismo telescopico
| 1 e 3- Clipula
| 8 8 4- Caixilho metalico
U—a1 5- Base claraboia em fibra de vidro

6- Acabamento impermeabilizante




VENTILADORES ELECTRICOS

Ventilador com telha em fibra de vidro, para coberturas em qualquer perfil.

- Obturador de duas persianas em fibra de vidro. abrem automaticamente
com o arranque do motor e fecha por gravidade no momento da paragem,

evitando a entrada de chuva e poeiras.

Caracteristicas tecnicas:

- Turbinas em propileno com quatro graus de inclinacdo: 30° - 35° - 40° - 45° de alto rendimento. inalteraveis
e inatacaveis por ac¢do de vapores acidos ou fumos corrosivos.

- Motores eléctricos trifasicos 220330 volts - 50hz,
protecgdo [P35, protecgdo mecanica P33

- Temperatura de utihizagdo: de - 40" a 80°,

TURBINA CAUDAL R.P.M. POTENCIA
600 9650 M3/h 900 0,5 CV
600 11200 M3/h 1400 1,0CV
600 14600 M3/h 1500 1,5 CV

VENTILAGCAO NATURAL

N __x - Telha ventilada em fibra de vidro. em qualquer perfil. com aberturas
\ para circulacdo de ar e chapeu para evitar entrada da chuva.
\\\\x
MODELO DIMENSOES | DIAMETRO ENTRADA
Perfis Ondulados 2000X110 60 cm
Perfis Perfilados 2000X110 60 cm
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