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URMET ATE

Fin dal 1991 l'azienda opera nel settore degli istituti di vigilanza,
progettando e realizzando apparecchiature ed applicazioni
specifiche. In breve tempo Urmet ATE si & fatta apprezzare a
livello nazionale e internazionale per le tecnologie proposte
e per lefficiente servizio di assistenza e post-vendita,
attivo 24 ore su 24, attraverso un costante confronto
operativo-gestionale per commercializzare prodotti sempre

aggiornati ed in linea con le reali esigenze dei mercato.

IL GRUPPO URMET

Urmet Group e integrazione di competenze e dimensione
internazionale per offrire ai suoi partner soluzioni globali.
Nato in Italia nel 1937, il Gruppo ha saputo svilupparsi
internazionalmente ed oggi occupa una posizione di prestigio
nel mercato mondiale. Il Gruppo progetta, sviluppa e
commercializza prodotti e sistemi domotici nei settori della

comunicazione e sicurezza, della gestione e risparmio

URMET/GROUP

di energia e delle telecomunicazioni. In Italia & leader per i
sistemi videocitofonici, telefonici, lautomazione e il controllo
degli accessi, per i sistemi professionali di antintrusione,
antincendio e videosorveglianza; dall'abitazione privata,
ai progetti di riqualificazione urbanistica, fino alle grandi
infrastrutture  pubbliche. Proponendosi come partner

globale per qualita di prodotto ed efficienza di servizio.









senctinel

PREVENZIONE, CONTROLLO
E ASSISTENZA

Sentinel & in grado di offrire un valido servizio di sicurezza
pubblica e privata. Un'opportuna distribuzione di Sentinel nei
siti pit sensibili urbani [parchi, fermate degli autobus, strade,
parcheggi, ecc.] e non urbani [gallerie stradali e ferroviarie,
autostrade, ecc.] assicura una videosorveglianza discreta e
continua e, in caso di emergenza, assistenza all'utente.
Inoltre l'ingombro e la visibilita di Sentinel diventano da

una parte un deterrente dal commettere azioni vandaliche

o violente, e dall’altra sono un segno tangibile delle misure

adottate dall'amministrazione pubblica sulla sicurezza.

Sentinel & capace di monitorare una determinata area,

in tempo reale per attivita di prevenzione ed in registrazione
per attivita di investigazione tipica del post-evento. E capace di
assicurare assistenza immediata attraverso il pulsante di SOS
che pone il cittadino in connessione audio/video con il Centro

di Controllo.

Sentinel, infine, pud funzionare come stazione di ricarica per
veicoli e biciclette elettriche e favorisce, dunque, lo sviluppo
della mobilita sostenibile in attuazione delle pil evolute prassi

di politica ambientale.

EIRINHAS el
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AFFIDABILE, INTELLIGENTE
SEMPLICE DA GESTIRE

Studiata per rispondere al crescente
bisogno di sicurezza dei luoghi pubblici.

Scalabile: il progetto pud crescere nel tempo [numero delle colonne), mantenendo l'investimento inizialmente sostenuto.
Flessibile: si adatta alle diverse tecnologie di trasmissione presenti sul mercato [cablate e wireless].
Integrabile: si integra facilmente con gli altri sistemi Urmet.

Affidabile: mantiene inalterate le prestazioni nel tempo grazie ad elevati MTBF [Mean Time Between Failure,

ciod il tempo medio intercorso fra due guasti successivil per ogni componente del sistema.

Compatibile: il sistema TVCC é studiato per essere compatibile con gli standard attualmente in uso presso le Forze di Polizia,

dunque facilmente interfacciabile ad un loro Centro di Supervisione (Questura, DIA, altro) qualora ne sorgesse l'esigenza in futuro.

Semplice: comandi operativi/interfacce molto facili (user friendly] basati su tecnologia drag-and-drop e semplice click del mouse,
che permettono di esequire tutte le funzioni del sistema. La gestione, sia da parte dellAmministratore che dell' operatore,

risulta essere di grande facilita, ottimizzandone i tempi operativi e di apprendimento.

Principali caratteristiche

* Pulsante SOS per effettuare la chiamata di emergenza

* Sintetizzatore vocale per confermare invio dell’allarme SOS all'utente

* Comunicazione viva-voce

* Accesso da remoto

* 3 Telecamere di testa

* Telecamera frontale

* llluminatore a led per una perfetta illuminazione del soggetto inguadrato

* Compatibile con le tecnologie esistenti sul mercato

= Gestione allarmi tecnici: batteria bassa, allarme vibrazioni, allarme aperture,
allarme mancanza rete, allarme temperatura

* Protezione atti vandalici con sensore di vibrazione e tamper apertura cassa

* Registrazione audio e video in locale e in remoto al centro di controllo

* Struttura in acciaio resistente agli atti vandalici e agli agenti atmosferici

370



SEMPLICITA E RAPIDITA
DI UTILIZZO

- Consente un presidio elettronico continuativo del territorio
in alternativa alla presenza fisica delle Forze di Polizia.

-> Garantisce la centralizzazione efficace delle capacita di gestione
e supervisione TVCC del sistema a tutela del territorio interessato

e migliora il presidio delle aree fruite dai cittadini.

FACILITA
DI GESTIONE

- Fornisce strumenti di lavoro di grande efficacia ed efficienza
nell'operativita investigativa post-evento.
- Offre la razionalizzazione/riduzione dei costi di gestione dei servizi

di sicurezza con l'ottimizzazione dell'impiego di risorse umane interne.

COMPATIBILE CON

PSTN
ISDN
ADSL/HDSL
GSM

GPRS

FIBRA OTTICA

| vettori di trasmissione a disposizione che
permettono il colloquio tra la colonna e la
centrale operativa, possono derivare
dalle tecnologie presenti
sul mercato.
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Progettata per parchi e aree
pubbliche urbane e suburbane.

Sentinel é ideata per durare nel tempo e mantenere sempre intatte tutte le caratteristiche
estetiche e funzionali. La struttura antivandalo non e soggetta a fenomeni di corrosione,
mentre gli speciali accorgimenti progettuali e realizzativi la rendono sicura ed inalterabile.
Inoltre, Sentinel puo essere una stazione di ricarica per auto e bici elettriche.

Moduli integrati
Tutti gli elementi che compongono la colonna [per esempio la telecameral sono realizzati nel corpo
stesso della colonna; non ci sono dunque moduli sovrapposti o applicati successivamente che possano

deteriorarsi, staccarsi o subire danni derivanti da atti vandalici.

Grafica personalizzabile
Sentinel puo essere personalizzata con colori e brand istituzionali. In tal modo la colonna si puo adattare
al set visuale previsto dal piano di comunicazione dell'arredo urbano del cliente finale, sia esso un ente o

un privato.

Trattamento immagini e privacy

Presso la Centrale Operativa la gestione del video & permessa tramite differenti profili di accesso
completamente configurabili, le immagini sono visualizzate in real-time durante il collogquio con ['utente
ed & possibile recuperare le immagini registrate all'interno della colonna in base alle impostazioni del
profilo dell'operatore che in quel momento sta operando sul sistema. Limpiego di chiavi software

garantisce l'accesso autorizzato alle registrazioni video e la privacy delle immagini.

Design antivandalo
Sentinel resiste agli attacchi vandalici grazie ad una ingegneria sensoristica interna capace di generare

immediatamente allarmi al Centro di Controllo e localmente con una luce ed un segnale acustico.

Per la mobilita sostenibile
Sentinel puo essere equipaggiata con sistemi di ricarica per auto, moto e biciclette elettriche. In questo

modo con Sentinel é possibile aumentare lofferta di servizi e consequire migliori risultati ambientali.

EIRINHA |
PORTAS £ AUTOMATISMOS urme
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PROTEZIONE
A 360 GRADI

Controllo totale da software
e piu sicurezza per tutti gli utenti.

Modalita di connessione

La chiamata consente la connessione fonica bidirezionale

verso una centrale operativa, con l'invio delle immagini
correnti e di quelle registrate prima dell’azionamento

del pulsante [pregresso). Con la pressione del pulsante
di emergenza viene inoltrata una chiamata audio-video

sincronizzata verso la centrale operativa di competenza.

Contemporaneamente sulla colonna SOS viene attivato
un sintetizzatore vocale che avverte ['utente del fatto
che la chiamata é stata inoltrata al Centro di Controllo.

Quando il dispositivo Sentinel viene attivato si instaura
una connessione audio bidirezionale tra lutente e
loperatore della Centrale. La Centrale Operativa

puod essere costituita da un semplice PC [equipaggiato
di un software in ambiente windows atto a gestire

le connessioni ed il trattamento delle immagini),
altoparlanti e microfono, sino ad arrivare ad un vero e
proprio Call-Center dimensionato per la contemporanea
gestione da parte di pit operatori in multitasking

delle colonne Sentinel presenti sul territorio.

Dal Centro di Controllo & possibile effettuare connessioni
video e/o audio verso la colonna S0S al fine di effettuare
normali rilevamenti o ispezioni.

Sentinel & composta da un sistema di videoregistrazione
capace di registrare le immagini delle sue telecamere in
continuo per pit giorni ed inviarle via IP, a richiesta di un
operatore o, in automatico, verso un centro di chiamate
centralizzate. Lindisponibilita della rete IP non causa
alcuna perdita di immagini.




Sofware di gestione

Il software di gestione delle postazioni di controllo & intuitivo sia
nellutilizzo che nella fase di configurazione [fig. 1). Ha funzionalita
aggiuntive che lo rendono completo, soprattutto per la quantita dei
moduli software disponibili (es: mappe grafiche, registrazione
postazione di controllo, ecc.). E sviluppato completamente in Italia,
per offrire la massima integrazione e scalabilita. E un software di
video-registrazione digitale professionale, che integra in un unico
prodotto un centro di videosorveglianza e di videocomunicazione
interattiva, offrendo cosi all'utente uno degli strumenti pit completi
e avanzati sulla sorveglianza IP. Il software di gestione permette di
creare una vera e propria sala di controllo, all'interno della quale
video e audio vengono miscelati con opportuni moduli funzionali

allo scopo di consentire all'utente di poter creare sul proprio PC

()

\

un unico centro di telecontrollo e videocomunicazione. In caso di allarme
[fig. 2], sul software di gestione si attiva una segnalazione sonora e a
monitor viene visualizzata la vista associata a quella determinata colonna
di emergenza. Nella lista degli allarmi ricevuti viene riportato il tipo

di evento che ha determinato la chiamata (es: chiamata di soccorso,
sensore vibrazioni, apertura tamper, ecc.). Utilizzando le mappe
grafiche con la dislocazione delle colonne disponibili sul sistema [fig. 3]
& possibile agevolmente richiamare la vista delle telecamere della
colonna in questione cliccando semplicemente sull'icona della colonna
diinteresse. Selezionando la colonna ed entrando nel menu registrazioni
& possibile avere la lista delle registrazioni in base ai differenti tipi di
allarme [emergenze e tecnologici] e visualizzare i filmati registrati

associati a quel determinato evento [fig. 4).

Principali caratteristiche del software

* Gestione audio e video di ogni singola
telecamera della colonna Sentinel

« Configurazione separata di ogni punto visione

« Gestione Pan/Tilt&Zoom
[in caso di telecamere dome)

+ Gestione e programmazione dei preset
(in caso di telecamere dome)

* Mappa degli eventi e delle registrazioni

» Segnali acustici di richiamo dell'attenzione

su allarme/evento

* Gestione dei permessi utente

e dei diritti di privacy

POLIZIA MURICIPALE
CITTA" DI TORING

= Gestione doppia registrazione
[streaming ed evento)

= Tour automatico delle telecamere

* Videocomunicazione interattiva
laudio/video conference]

EIRINHA _t

WWW.EIRINHAS.COM ATE

« Aree di motion e di privacy definibili a piacimento
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INFORMAZIONI E

CARATTERISTICHE TECNICHE

Si installa dovunque, e personalizzabile
nella doppia configurazione SOS o TAXI.

Installazione

Sentinel puo essere installata ovunque, lunico vincolo

& l'alimentazione elettrica (alimentazione permanente
sulle 24 ore). La colonna é fornita con una batteria
tampone da 42Ah che permette il normale funzionamento
anche in assenza di rete per un tempo massimo di 12 ore.
Sentinel consente, tramite la pressione del tasto rosso
centrale, di eseguire delle chiamate di soccorso alla
centrale operativa. A fronte di una chiamata, la colonna
accendera i led frontali per migliorare la ripresa durante
le ore notturne. La centrale operativa puo inviare una
chiamata alla colonna anche senza che sia effettuata

una chiamata alla centrale stessa.

Funzionamento operativo

Durante lo stato di riposo, Sentinel esegue un controllo
periodico dello stato della batteria e verifica lo stato dei
sensori antivandalo. A fronte di una pressione del tasto
rosso frontale (se abilitato) per un tempo inferiore a 3
secondi (programmabile) una voce sintetizzata avvisera
lutente di mantenere premuto il tasto. Questa funzione e
stata implementata al fine di evitare false chiamate alla
Centrale Operativa. Se si preme il tasto per un tempo
maggiore di 3 secondi, Sentinel avvisera l'utente che

la chiamata é stata inoltrata alla Centrale Operativa.

La centrale operativa potra vedere e parlare con l'utente
che ha chiamato. L'operatore della Centrale Operativa
potra inoltre visualizzare le immagini registrate
precedentemente alla chiamata. La chiamata sara

interrotta solo dall'operatore della Centrale.

Segnalazione atti vandalici

A fronte di un atto vandalico la colonna puo inviare

un messaggio SMS o puo inoltrare una chiamata alla
Centrale Operativa. La modalita di avviso alla Centrale
& programmabile.

Sentinel segnala i seguenti dati e/o atti vandalici:

e mancanza tensione di alimentazione
e batteria scarica

e vibrazioni colonna

e apertura vano tecnico

¢ allarme temperatura

La colonna é dotata di un pulsante interno che serve

per effettuare lo shut-down del sistema per agevolare
l'intervento dei tecnici in fase di manutenzione.

All'interno della colonna é presente una memoria non
volatile nella quale sono registrati gli eventi occorsi alla
colonna. E registrata inoltre la data ed ora dell’evento.

Gli eventi possono essere visionati dalla Centrale Operativa.

Sempre dalla Centrale Operativa, inoltre, & possibile
aggiornare il firmware della colonna da remoto.
Grazie a questa funzionalita la necessita di interventi
manutentivi diretti sulla colonna & assai ridotta.

Sentinel TAXI

E un dispositivo che, installato nei parcheggi taxi,
consente ai tassisti di rispondere alle chiamate in modalita
viva-voce. La chiamata viene accettata per mezzo di una
chiave normale o di una chiave di prossimita. Un orologio
interno consente di abilitare la suoneria solo nelle ore

diurne, mentre durante la notte e attivo il lampeggiante.



VERSIONI
S0S

Pulsante per
chiamata di soccorso

Lampeggiante

Sintetizzatore
vocale

Comunicazione
viva-voce

Accesso da remoto

Telecamere di testa

Telecamera frontale

Protocollo di
comunicazione
Reti supportate

Ingresso
tecnologico

Sabotaggio

Compressione
dell'immagine

Risoluzione
dell'immagine

Frame rate

Video Motion
Detection

Registrazione
Hard disk
Alimentazione

Batteria
N® di ingressi

N° di uscite

N° di ingressi
video ausiliari

Struttura

Dimensioni

Colore

SENTINEL
PLUS

Antipanico
Rosso

A LED SMD

Conferma all utente
invio allarme S0S

Bidirezionale da/verso
Centrale Operativa

Web-based con SW Urmet
3 microtelecamere a colori
1/3 Sony Super HAD CCD I
550TVL - ottica pinhole 3.7 mm

Colore, wide-angle (120°]
con illuminatore

TCP/IP
per reti LAN e WAN
ADSL, UMTS/GPRS

Mancanza rete
Bassa batteria-Temperatura

Tamper apertura/sfondamento

M-JPEG, MPEG
H264

Fino a 704x576
[4CIF 0 D1)

Fino a 40 fps

Si

Locale

360 Gbyte

Continuativa a 230Vac +/-20%

42 Ah in tampone con
tempo di ricarica 10h

1 microfono esterno
4 ingressi digitali optoisolati

2 output digitali

Finoa &

Resistente agli atti vandalici
e agli agenti atmosferici

370L x 330P x 2000H mm

Standard o personalizzabile RAL

SENTINEL
LIGHT

Antipanico
Rosso

A LED SMD

Conferma all'utente
invio allarme S0S

Bidirezionale da/verso
Centrale Operativa

Web-based con SW Urmet

Colore, wide-angle [120°)
con illuminatore

TCP/IP
per reti LAN e WAN

ADSL, UMTS/GPRS

Tamper apertura/sfondamento

M-JPEG, MPEG
H264

Fino a 704x576
[4CIF o D1)

Fino a 40 fps

Remoto

Continuativa a 230Vac +/-20%

42 Ah in tampone con
tempo di ricarica 10h

1 microfono esterno
2 ingressi digitali optoisolati

1 output digitale

Finoa 4

Resistente agli atti vandalici
e agli agenti atmosferici

370L x 330P x 2000H mm

Standard o personalizzabile RAL

SENTINEL
CALL

Antipanico
Rosso

A LED SMD

Conferma all'utente
invio allarme S05

Bidirezionale da/verso
Centrale Operativa

Fonia

G5M, quadri-banda integrato

Mancanza rete

Tamper apertura/sfondamento

M-JPEG, MPEG
H264

Continuativa a 230Vac +/-20%

42 Ah in tampone con
tempo di ricarica 10h

5 ingressi NA NC

3 uscite relé 500mA

Resistente agli atti vandalici
e agli agenti atmosferici

370L x 330P x 2000H mm

Standard o personalizzabile RAL

VERSIONE  SENTINEL
TAXI

Telefono Su linea PSTN

C_omunicazione Con Echo-canceller

viva-voce

Orologio Real-time clock calendar

Alimentazione

Autonomia

Chiave

Struttura

Dimensione

Colore

WWW.EIRINHAS.COM

con lettura CLI

Continuativa a
230Vac +/-20%

In stand-by 18 ore

Tag di prossimita
13,56 MHz

Resistente agli atti
vandalici e agli agenti
atmosferici

370L x 330P x 2000H mm

Standard o
personalizzabile RAL

2000

370

ATE
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TABELLA DELLE FUNZIONALITA

Adatta per tutti i luoghi e per tutti gli usi.

Sentinel e un punto di riferimento per la sicurezza delle persone e per il controllo del territorio. Grazie allampiezza
della gamma e alla molteplicita di funzioni alle quali pud assolvere, € la scelta tecnologica piu indicata per garantire
Uincolumita degli individui, la salvaguardia dei luoghi e delle opere e per supportare attivamente le forze dell ordine
e le squadre di soccorso in caso di intervento.

In questa tabella alcuni esempi di servizi che Sentinel pud svolgere in aree urbane e non.

APPLICAZIONI
- Ricarica .
Emergenza Vldgo auto e bici  Infopoint  Attuazione e Taxi
sorveglianza . Address
elettriche
Parcheggi
Cimiteri

Stazioni ferroviarie

Complessi residenziali

LUOGHI
___-----

Fermate autobus

Piazze

Incroci viari pericolosi

Stazioni taxi




urmet-ate-it

Tutti i prodotti Urmet ATE sono marcati C€

Urmet ATE S.r.l. si riserva il diritto di apportare
modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi
momento, senza darne alcun preavviso.

www.urmet-ate.it | info@urmet-ate.it

Concept: comunico.info - Torino
Edizione settembre 2012.
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