M Caratteristiche tecniche GRUPPI MOTORIDUTTORI

2 SISTEMI PER
SERIE MOTORE GIRI REGOLABILI | SPINTA MAX. | LUNGHEZZA E L'AUTO MAZI 0 N E
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5 Y Lo EIRINFIAS D SERRAMENTI
0,52 5 M PORTAS E AUTOMATISMOS
APRICOP* e, 4 Monofase 33 B 1 12 145 25 Y | N DUSTR'AL'
520/600R 0,18 6 . 1,5
520/600RF (0,25) (63) Trifase 3 (5,8) ! n 420 %0 S E RI E 520
520/600R 0,18 6 . 11,5
520/600RF (0,25) (63) Trifase 42 (5.8) 1 1 300 50
520/700R 0,37 6 . 25
520/700RF (0,5) (71) Trifase 33 7) 1 1 1170 100
520/700R 0,37 6 . 25
520/700RF (0,5) (71) Trifase 42 (7) 1 1 940 120
* Da abbinare con I'adattore per tubo rotondo.
N.B.: Per applicazioni su fronti superiori ai 20 m, &€ necessario montare il gruppo al centro o a centro spostato, per limitare le .. == . == =
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APPLICAZIONE SU SERRAMENTI | T APPLICAZIONE SU SERRAMENTI
AVASISTAS i I A SPORGERE O A BILICO
(cremagliere con compensatore a spingere) (cremagliere con compensatore a tirare)
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Sez. B-B Sez Verticali 1- GRUPPO MOTORIDUTTORE CON FINECORSA

2- STAFFE PER GRUPPO (escluse)

3- GIUNTO PER ALBERO

4- ALBERO ORIZZONTALE

5- MENSOLA

6- CONTROMENSOLA L=140 mm

6’- CONTROMENSOLA L=210 mm

7- CREMAGLIERA CON COMPENSATORE
8- ATTACCO AL SERRAMENTO
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M Caratteristiche tecniche CREMAGLIERE e MENSOLE

COMPENSATORE ASTA CREMAGLIERA MENSOLA
A tirare A spingere L Rocchetto Sezione Portata Portata
in chiusura in chiusura mm % @ Lunghezza kg kg*
Mod. 377 Mod. 387 27 30x 14 800 /1200 40 50 2 AN E NHAS
Mod. 379 Mod. 389 33 30 x 14 800/ 1200 50 50 # IRI
- PORTAS E AUTOMATISMOS
Mod. 380 Mod. 390 42 30x 18 1000/ 1200 70 60 BatiREis
* Portata massima totale a 18° C. L .
. . - . . Aprimatic S.p.A. R-Criar — D.T.U., Lda. | NIPC: 513586970
N.B.: Il numero delle cremagliere da montare su ogni singolo infisso deve tenere conto, oltre che della spinta necessaria, anche via Leonardo da Vinci 414 . - o ,
delle dimensioni e della rigidita dell’infisso stesso. 40059 Villa Fontana di Medicina Trav. Padre Manuel Guimardes, n?13 Tras
N.B.: Cremagliere con lunghezze fuori standard disponibli su richiesta, previa verifica tempi di consegna e prezzo. = Aori . Bologna (Italy) 4700-284 Braga
Spinta necessaria per manovra serramenti Sporgere Bilico Vasistas F +39 051 6960722 Telef. 253 331283
. www.aprimatic.com comercial@eirinhas.com
Da 1/3a1/2 Circa 1/4 Da 1/2a2/3 info@aprimatic.com www.eirinhas.com

peso serramento peso serramento peso serramento
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(rh  520/600RF-520/700RF &

Dall’esperienza e dalla ricerca di APRIMATIC nascono i nuovi sistemi 520/600RF
e 520/700RF studiati per risolvere ogni problema di apertura e chiusura a distanza
di serramenti a vasistas oppure a sporgere, singoli o allineati in batteria, anche
distribuiti su lunghe campate come serramenti perimetrali, lucernari, allevamenti
o serre.

————
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COMPONENTI DEL SISTEMA:

1- Gruppo motoriduttore

2- Dispositivo fine corsa

3- Albero rotante

4- Mensola supporto albero
5- Braccio a cremagliera

6- Attacco al serramento con compensatore a molla

B | movimento di apertura e chiusura viene inviato ai

serramenti da una serie di bracci a cremagliera che,
attraverso un rocchetto dentato, ricevono il movimento
da un albero messo in rotazione da un gruppo riduttore.

B i braccia cremagliera sono dotati di rocchetto dentato
in ottone da fissare all’albero rotante mediante appositi
bulloni di pressione.

LI compensatore a molla, di cui & dotata la parte
terminale della cremagliera, puo essere di tipo a tirare
0 a spingere, in base al senso di chiusura dei serramenti,
e assicura una omogenea pressione sui battenti.

L I squadretta, da avvitare al serramento, & accoppiata
alla cremagliera mediante un comodo perno con molla
a scatto.

| Le mensole di sostegno dell’albero rotante, con
movimento su sfere, sono dotate di asole di regolazione
e possono essere completate da contromensole di
fissaggio. Sono disponibili per applicazioni su alberi di
diametro mm 27-33-42.

1- Braccio a cremagliera per serramenti a sporgere o a
vasistas:
- Compensatore a molla a tirare o a spingere.
- Rocchetto per albero rotante diam. mm 27-33-42.

2- Mensola standard su sfere per sostegno albero rotante
diam. mm 27-33-42.

3- Contromensola lunghezza mm 140-210.

4- Albero rotante in tubo zincato diam. mm 27-33-42.

b- Giunto con chiavetta per albero rotante
diam. mm 27-33-42.

. La trasmissione del movimento rotatorio tra il ridut-
tore e I'albero, cosi come tra un elemento e l'altro
dell’albero stesso, € assicurata da giunti con bulloni e
chiavetta d’accoppiamento.

]

MOTORE 520/600RF

L]

MOTORE 520/700RF
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Il ELEVATE PRESTAZIONI:

| motori della serie 520 sono formati da un
motore trifase accoppiato ad un riduttore
irreversibile a vite senza fine in acciaio ed
ingranaggio in bronzo fresato dal pieno,
contenuto in una scatola in ghisa lubrificato
a vita.

P
=
M FLESSIBILITA’ DI UTILIZZO:

L'albero lento ha una doppia sporgenza con
fori e taglio a chiavetta su entrambi i lati per
permettere l'applicazione, in posizione
centrale o ad una estremita, del riduttore.
Il dispositivo di fine corsa rotativo con
microinterruttori a scatto rapido regolabili,
e posto su uno dei due mozzi dell'albero
lento, protetto da un coperchio in alluminio.
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N° 4 Fori & 10.5
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1- MOTORE

2-RIDUTTORE

3- RIDUTTORE EPICICLOIDALE
5- FINECORSA ROTATIVO

6-TERMINALE CON GIUNTO

I BRACCI A CREMAGLIERA:
E’ possibile fornire i bracci a cremagliera in
versione ricurva, allo scopo di ridurne la
sporgenza verso l'interno in presenza di
ingombri o nel caso di serramenti a limitata
altezza dal pavimento.
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1- MOTORE

2-RIDUTTORE

4- RIDUTTORE A PULEGGE
5- FINECORSA ROTATIVO
6-TERMINALE CON GIUNTO

B Quote MENSOLE e CONTROMENSOLA
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Mensola diam. 27-37 mm
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Mensola diam. 42 mm
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Contromensola 140/210 mm
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PORTAS E AUTOMATISMOS
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